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Klucz udarowy
Dla zastosowań 
wkręcania Heavy Duty

Bezkluczowa osłona 
tarczy
Może być ustawiana bez 
jakiegokolwiek klucza

System FIXTEC
Błyskawiczna wymiana 
akcesoriów

Miękkie dłutowanie
Redukuje energię udaru

System antywibracyjny
Znacznie redukuje wibracje 
do 50%

HEX 1⁄4˝
Dopasowany s ześcio 
kątny chwyt 1⁄4˝  
z szybkim zwalnianiem

Regulacja wychyłu
Dla szybkiego i 
agresywnego cięcia

Sprzęgło bezpieczeństwa
Zabezpiecza maszynę i 
użytkownika w przypadku 
zakleszczenia wiertła

Dwubiegowa
Przekładnia planetarna dla 
optymalnej prędkości w 
zależności od zastosowania

Tryb wiercenia
Tryb pojedynczy

Odsysanie pyłów
Zintegrowany system odsysania 
zapewnia czystość środowiska 
pracy

Walizka
Walizka

Tryb wiercenia  
i wiercenia udarowego
Wiercenie i wiercenie  
z udarem 2 tryby

Torba robocza
Torba wykonawcy 
Heavy Duty

Elektronika
Bezstopniowy wstępny dobór 
prędkości, łagodny rozruch, 
stała prędkość

Zdolność cięcia 
krzyżowego
Maks. zdolność cięcia 
krzyżowego piły

LED
Oświetlenie miejsca pracy

Tryb dłutowania 
i wiercenia udarowego
Dłutowanie i wiercenie 
udarowe 2 tryby

Młot wielofunkcyjny
3 tryby-wiercenie, wiercenie z 
udarem oraz funkcja kucia

Zdolność cięcia 
ukośnego
Maks. kąt przy cięciu 
skośnym

Uchwyt metalowy
Dla większej trwałości

Laserowy wskażnik 
ukośnicy
Oświetla linię cięcia linii

Uchwyt obrotowy
Zapewnia optymalną wygodę 
w czasie szlifowania i cięcia w 
dowolnej pozycji

Kucie
Dłutowanie/narzędzia do prac 
wyburzeniowych

Wiertarka diamentowa
Wysokowydajna wiertarka 
diamentowa

Talerze mocujące
Bezklamrowe szybkie 
mocowanie papieru ściernego

Możliwość pochyłu
Maks. kąt pochyłu w 
lewo i prawo

Zakres cięciaPrzekładnia 
zintegrowana w 
uchwycie

Zakres cięcia 
ukośnego

Szerokość cięciaZaczep paska na 
narzędzia

Kąt skosu cięcia

Maks. głębokość cięcia Długość skoku Długość taśmy 
ściernej



03
ZAWARTOŚĆ
ELEKTRONARZĘDZIA AEG wykraczają poza 
dziedzictwo, dając wybitne osiągi, nowatorskie 
rozwiązania dla profesjonalistów w przeszłości 
jak i w przyszłości.

OBRÓBKA METALU  50 – 61
Małe szlifierki kątowe   56 – 56
Duże szlifierki kątowe   56 – 58
Szlifierki proste   59 – 60
Polerki     60 – 60
Szlifierka kątowa   61 – 61
Przycinarka do metalu   61 – 61

OBRÓBKA DREWNA 62 – 79
Piły tarczowe    64 – 64
Wyrzynarki    65 – 68
Frezarki   68 – 69
Strugi     69 – 69
Pilarki     70 – 70
Szlifieki    71 – 73
Opalarki    74 – 74
Opalarki   75 – 75
Ukośnice   76 – 77
Statyw mocujący trójnożny 77 – 77
Odpylanie   78 – 79

AKCESORIA    80 – 95

SYSTEM  
AKUMULATOROWY  06 – 31
Omnipro  10 – 11
Moc 18 V  12 – 21 
Moc 14,4 V  22 – 23
Moc 12 V 24 – 28
Moc 3,6 V 28 – 28
Urządzenia pomiarowe  29 – 29
Technologia Pro Lithium 30 – 31

OFERTA MŁOTÓW  32 – 41
Młoty udarowo-obrotowe 34 – 34
Młoty wielofunkcyjne  35 – 37
Młoty do podkuwania  37 – 37
Młoty wyburzeniowe  38 – 40

TECHNIKA WIERCENIA  42 – 49
Wiertarki obrotowe  44 – 44
Wiertarki udarowe  45 – 47
Bruzdownica 48 – 48
Wiertarki diamentowe  48 – 48
Wkrętarki  49 – 49

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
www.aeg-powertools.eu/warranty
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Od założenia jest liderem rozwoju 
nowych produktów. W roku 1898 
przedstawia pierwsze przenośne 
wiertarki – zostały wyprodukowane 
pierwsze elektronarzędzia ręczne. 
Już od ponad 100 lat AEG oferuje 
użytkownikom profesjonalnym 
innowacyjne i silne rozwiązania...

DUMNA PRZESZŁOŚĆ...
EKSCYTUJĄCA 
PRZYSZŁOŚĆ...



SIŁA AKUMU-
LATORÓW
INOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA 
AKUMULATOROWE

ELEKTRONARZĘDZIA AEG dają siłę
do głębszego wiercenia swoimi mocnymi
wiertarkami udarowymi, zapewniając
doskonałe osiągi, niezawodność  
i trwałość dzisiejszym profesjonalistom.
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JEDEN 
AKUMULATOR 
WIELE 
URZĄDZEŃ
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3 NARZĘDZIA  
    BAZOWE
7 GŁOWIC

100+ ZASTOSOWAŃ

WYBIERZ 
SWÓJ 
SYSTEM

Wszystkie 
narzędzia bazowe 
i  głowice są 
wymienne

KĄTOWA GŁOWICA 
WIERTARKO-WKRĘTARKI
OMNI-RAD
Numer artykułu 4935440705
Kod EAN 4002395134724

GŁOWICA 
UDAROWA
OMNI-IH
Numer artykułu 4935440730
Kod EAN 4002395134779

GŁOWICA
WIELOFUNKCYJNA
OMNI-MT
Numer artykułu 4935440700
Kod EAN 4002395134717

GRZECHOTKA
OMNI-IR
Numer artykułu 4935440720
Kod EAN 4002395134755



ONE SYSTEM
OMNIPRO to rewolucyjny system pozwalający użytkownikom na 
dostosowanie systemu w zależności od zastosowania. Wszystkie 
głowice i narzędzie bazowe są wymienne, aby dobrać najlepsze 
wyważenie i maksymalną wydajność.

OMNI 12C
Charakterystyka

 – Oferuje użytkownikom najwyższy poziom 
ergonomii. Lekka, kompaktowa obudowa 
idealnie nadaje się do pracy w ciasnych 
przestrzeniach.
 – Zmienne głowice bez użycia narzędzi do 
łatwego przełączenia między różnymi 
zastosowaniami
 – Duży 2-palcowy przełącznik z regulacją 
prędkości
 – Możliwość pracy jedną ręką
 – Kompaktowa wielkość do pracy w trudno 
dostępnych miejscach
 – Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy

OMNI 300
Charakterystyka

 – Jest wyborem do dłuższych zastosowań, gdzie 
narzędzie bezprzewodowe nie jest wymagane 
i gdzie oczekujemy całej siły urządzenia 
sieciowego.
 – Zmienne głowice bez użycia narzędzi do 
łatwego przełączenia między różnymi 
zastosowaniami
 – Duży 2-palcowy przełącznik z regulacją 
prędkości
 – Możliwość pracy jedną ręką
 – Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
 – Narzędzie sieciowe

OMNI 18C
Charakterystyka

 – Daje większą siłę i więcej czasu pracy niż 
narzędzie bazowe 12 V, utrzymując przewagę 
bezprzewodowego napędu.
 – Zmienne głowice bez użycia narzędzi do 
łatwego przełączenia między różnymi 
zastosowaniami
 – Duży 2-palcowy przełącznik z regulacją 
prędkości
 – Jednoręczne zastosowanie
 – Optymalny stosunek mocy do masy
 – Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
 – Wbudowany wskaźnik wyświetlacza
 – Wąska konstrukcja dla doskonałej ergonomii

NAJLEPSZA
CZAS PRACY

NAJLEPSZA
ERGONOMIA

NAJLEPSZA
MOC

GŁOWICA 
WYRZYNARKOWA 
OMNI-JS
Numer artykułu 4935440715
Kod EAN 4002395134748

GŁOWICA 
OBROTOWA
OMNI-RT
Numer artykułu 4935451311
Kod EAN 4002395151295

GŁOWICA PIŁY 
SZABLASTEJ
OMNI-RH
Numer artykułu 4935440725
Kod EAN 4002395134762

Specyfikacja OMNI 18C

Napięcie (V) 18

Prędkość oscylacji (obr/min) 20,000

Kąt oscylacji lewo/prawo (°) 1.5

Numer Artykułu 4935440645

Kod EAN 4002395134649

Specyfikacja OMNI 300

Moc wejściowa (W) 300

Prędkość oscylacji (obr/min) 20,000

Kąt oscylacji lewo/prawo (°) 1.5

Numer Artykułu 4935431790

Kod EAN 4002395194995

Specyfikacja OMNI 12C

Napięcie (V) 12

Prędkość oscylacji (obr/min) 20,000

Kąt oscylacji lewo/prawo (°) 1.5

Numer Artykułu 4935440765

Kod EAN 4002395134809
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BSB 18 CBL
BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 
UDAROWA

Charakterystyka
Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka AEG
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych
Długość jedynie 151 mm (bez uchwytu) i 193 mm z uchwytem sprawia, że jest to najkrótsze narzędzie 
bezszczotkowe na rynku
60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah /  75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – pełna moc do wszystkich zastosowań 
2 prędkości: 0-550  obr./min oraz 0-2100 obr./min
Wymienny uchwyt bezkluczykowy 13 mm do najcięższych zastosowań
Chwyt 1/4˝ HEX (Sześciokątny uchwyt bita 1/4 ) poniżej uchwytu, końcówka wkrętakowa 25 mm może znajdować się w chwycie podczas 
montowania uchwytu
Przystawka kątowa i prostokątna zapewniają taką samą wydajność jak samo narzędzie. Możliwość wyboru 12 ustawień uchwytu nie ma już 
potrzeby ustawiania momentu obrotowego lub prędkości wiercenia. Nasadki: kątowa i prostokątna są sprzedawane jako akcesoria
Rękojeść pokryta mikroteksturą dla pewnego chwytu w swojej klasie produktów 
Dioda LED oświetla obszar roboczy
 3 trybowy przełącznik - łatwe uzycie między zastosowaniami.
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości urządzenia i 
akumulatora
W zestawie: wymienny uchwyt samozaciskowy do 13mm 

Specyfikacja

Prawa głowica 
kątowa
Numer artykułu 
4932430923

Prawa głowica 
kątowa
Numer artykułu 
4932430924

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BSB 18CBL LI-402C BSB 18CBL LI-202C BSB 18CBL-0

Typ akumulatora Li-ion Li-ion −

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0 2.0 18

Ilość akumulatorów 2 2 0

Ładowarka w wyposażeniu 80 min 40 min −

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, 
metalu, kamieniu (mm)

45/13/14 45/13/14 45/13/14

Uchwyt (mm) 1.5-13 1.5-13 1.5-13

Maks. moment obrotowy (Nm) 75 60 -

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 550 / 0 - 2100 0 - 550/0 - 2100 0-550 / 0-2100

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300 7.150 / 27.300

Waga z akumulatorem (kg) 2.1 1.8 -

Opakowanie Walizka Walizka −

Numer Artykułu 4935448463 4935448462 4935451082

Kod EAN 4002395259373 4002395259366 4002395811083
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BS 18 CBLBEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

Charakterystyka
Nowa bezszczotkowa wkrętarka AEG
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych
Długość jedynie 176 mm sprawia, że wiertarko-wkrętarka jest bardzo kompaktowa  i doskonale wyważona
60 Nm z akumulatorem 2,0 Ah /  75 Nm z akumulatorem 4,0 Ah – maksymalna moc do wszystkich zastosowań
2 prędkości: 0-550 / 0-2100 obr./min
Bezkluczykowy uchwyt do 13 mm do wszystkich zastosowań
Rękojeść pokryta mikroteksturą dla pewnego chwytu
Wbudowane oświetlenie LED pozwala prawidłowo oświetlić obszar roboczy
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej 
trwałości urządzenia i akumulatora
W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

BSB 18WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V 

Charakterystyka
Nowy, mocny bezramowy silnik
Kompaktowa i mocna do zastosowań, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy
Maks. moment 80 Nm daje kompletną siłę
Pełna metalowa przekładnia i obudowa dla długiej żywotności 
2 biegi: 0–450 obr./min oraz 0–1600 obr./min 
24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi 
Metalowy, bezkluczowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona 
Dioda LED oświetla obszar roboczy
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej 
trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu uchwyt  boczny

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BSB 18 LI-402C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm) 55/13/16

Uchwyt (mm) 1.5-13

Maks. moment obrotowy (Nm) 80

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 450/0 - 1600

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 7.200 - 25.600

Waga z akumulatorem (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935443452

Kod EAN 4002395135769

 BS 18CBL LI-202C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm) 45/13/14

Uchwyt (mm) 1.5-13

Maks. moment obrotowy (Nm) 60

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-550 /0-2100 

Waga z akumulatorem (kg) 1.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935448768

Kod EAN 4002395294572
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BSB 18C
KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 
UDAROWA 18 V

Charakterystyka
Nowy 4-biegunowy bezramowy silnik i kompaktowa skrzynka przekładniowa
Kompaktowa i mocna do zastosowań, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy
Długość tylko 202 mm 
Maks. moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) daje kompletną siłę
2-biegi: 0–450 obr./min oraz 0–1650 obr./min 
24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi 
Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona 
Dioda LED oświetla powierzchnię roboczą
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

BS 18CKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

Charakterystyka
Nowy 4-biegunowy bezramowy silnik i kompaktowa skrzynka przekładniowa  
Mała, kompaktowa i mocna gdzie jest wymagany wysoki moment
Długość tylko 186 mm 
Maksymalny moment obrotowy 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) daje kompletną siłę
2-biegi: 0–450 obr./min oraz 0–1650 obr./min 
Zintegrowane sprzęgło i uchwyt dla bardziej kompaktowego kształtu 
Dioda LED oświetla powierzchnię roboczą
Obroty lewo-prawo
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu uchwyt boczny

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BS 18C LI-202C BS 18C LI-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm) 45/13 45/13

Uchwyt (mm) 13 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 60 70

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 450 / 0 - 1650 0 - 450 / 0 - 1650

Waga z akumulatorem (kg) 1.8 2.0

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935443977 4935443994

Kod EAN 4002395135677 4002395135738

 BSB 18C Li-202C BSB 18C Li-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm) 45/13/14 45/13/14

Uchwyt (mm) 1.5-13 1.5-13

Maks. moment obrotowy (Nm) 60 70

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 450/0 - 1650 0 - 450/0 - 1650

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 21.450 21.450

Waga z akumulatorem (kg) 1.9 2.2

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935443980 4935443997

Kod EAN 4002395135684 4002395135745
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BBH 18MŁOT OBROTOWY 18 V SDS+

Charakterystyka
Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 24 mm 
Energia udaru 2.3 J daje wysokie osiągi
Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu 
Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie i  metalu
Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia 
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora 

Specyfikacja

BS 18G2WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
Maksymalny moment obrotowy 50 Nm daje kompletną siłę
2 biegi: 0–400 obr./min oraz 0–1500 obr./min
24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi 
Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC 13 mm 
Wskaźnik naładowania baterii
Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BS 18G2 LI-152C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm) 34/13

Uchwyt (mm) 1.5 - 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 50

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935433950

Kod EAN 4002395134441

 BBH18-0 BBH 18 Li-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu (mm) 30/13/24 30/13/24

Energia udaru (EPTA) (J) 2.3 2.3

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1400 1400

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4200 0 - 4200

Waga z akumulatorem (kg) − 3.5

Opakowanie Walizka −

Numer Artykułu 4935408330 4935443457

Kod EAN 4002395132744 4002395135783
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BSB 18G2WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań 
Maksymalny moment obrotowy 50 Nm daje kompletną siłę 
2 biegi: 0–400 / 0–1500 obr./min 
24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi 
Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC 13 mm
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami 
Wskaźnik naładowania baterii
Wbudowane oświetlenie diodowe LED oświetla powierzchnię roboczą
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BSS 18C 12ZKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V  

Charakterystyka
Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy  
Długość tylko 203 mm
Maksymalny moment obrotowy 360 Nm
Dostarcza do 3200 udarów na minutę dla zwiększenia efektywności pracy
Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
Uchwyt 1/2 cala i adapter z 1/2 cala na 1/4 cala
Nowa potrójna wiązka światła dla pełnego oświetlenia miejsca pracy

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) - 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Maks. moment obrotowy (Nm) 360 360

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2900 0 - 2900

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3200 0 - 3200

Uchwyt narzędzia 1⁄2˝ kwadratowy 1⁄2˝ kwadratowy

Waga z akumulatorem (kg) − 2.3

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4935446449 4935446456

Kod EAN 4002395136247 4002395136254

 BSB 18G2 LI-152C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 2

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm) 34/13/12

Uchwyt (mm) 1.5-13

Maks. moment obrotowy (Nm) 50

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935433970

Kod EAN 4002395134489



SYSTEM AKUMULATOROWY  17

BSS 18CKOMPAKTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

Charakterystyka
Kompaktowa, świetnie wyważona zakrętarka udarowa
Długość tylko 145 mm
Maks. moment obrotowy 158 Nm
Dostarcza do 3100 udarów na minutę dla zwiększenia efektywności pracy 
Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
Sześciokątny uchwyt koncówki ¼˝
Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu 1 x bit PZ2

Specyfikacja

BEWS 18-115SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa 
Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
Uchwyt boczny AVS do wygodnego i bezpiecznego użycia
Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
Wskaźnik naładowania baterii
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem 
dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu nakrętka FIXTEC, uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BEWS 18-115X-0 BEWS 18-115X Li-402C

Typ akumulatora − Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9.000 9.000

Maks. głębokość cięcia (mm) 28 28

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga z akumulatorem (kg) − 2.5

Opakowanie Walizka −

Numer Artykułu 4935433319 4935443463

Kod EAN 4002395133222 4002395136001

 BSS 18C-0

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Maks. moment obrotowy (Nm) 190

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2400

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3100

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex

Waga z akumulatorem (kg) 1.56

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935428405

Kod EAN 4002395132140
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BEWS 18-125SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
Uchwyt boczny AVS do wygodnego i bezpiecznego użycia
Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
Wskaźnik naładowania baterii
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu nakrętka FIXTEC, uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona

Specyfikacja

BKS 18PILARKA TARCZOWA 18 V

Charakterystyka
Kompaktowa, lekka i dobrze wyważona
5000 obr./min zapewnia niezwykle szybkie cięcie
Podstawa i górna osłona magnezowa dla trwałości 
Cięcie ukośne pod dużym kątem 50° 
Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku sekund 
Przycisk blokady dla bezpieczeństwa
Blokada wrzeciona: szybka wymiana tarczy
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu tarcza TCT 165 mm i ochrona boczna

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BKS 18-0

Typ akumulatora Li-ion

Średnica tarczy tnącej (mm) 165

Średnica otworu (mm) 15.87 mm (5⁄8˝)

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 50°

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 5000

Max. cutting depth 45|90 degrees [mm] 41/54

Waga z akumulatorem (kg) 3.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935431375

Kod EAN 4002395132812

 BEWS 18-125X-0 BEWS 18-125X Li-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9.000 9.000

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga z akumulatorem (kg) − 2.6

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4935431998 4935443460

Kod EAN 4002395132980 4002395135790
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BUS 18PIŁA SZABLASTA 18 V 

Charakterystyka
Ruch wahadłowy zapewnia lepsze osiągi
3600 wychyłów na minutę i długość skoku 19 mm do szybkiego cięcia
Silny uchwyt do prac wyburzeniowych
Uchwyt FIXTEC – służy do szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu bez użycia narzędzi
Regulowana stopa
Możliwość obrotu brzeszczotu o 180° do różnych zastosowań
Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
 Rękojeść pokryta okładziną gumową dla pewnego trzymania.
 Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu 2 brzeszczoty

Specyfikacja

BEX18-125AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

Charakterystyka
Oscylacyjna szlifierka mimośrodowa 125mm
Idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach i nad głową
Regulacja prędkości - idealny do prac precyzyjnych
Wygodne mocowanie papieru na przylepiec
Bardzo wydajne odpylanie dzięki  8 otworom w podstawie
Odpylanie za pomocą worka pyłowego lub systemu pochłaniającego
Rączka z mikroteksturą umożliwia pewny chwyt
W wyposażeniu worek pyłowy oraz papier ścierny

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BUS 18-0

Typ akumulatora Li-ion

Ilość akumulatorów 0

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3600

Waga z akumulatorem (kg) 3.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935431370

Kod EAN 4002395132805

 BEX18-125 - 0 BEX18-125 LI-402C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) - 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 7.000 - 11.000 7.000 - 11.000

Prędkość oscylacji (obr/min) 14.000 - 22.000 14.000 - 22.000

Średnica oscylacyjna (mm) 2.4 2.4

Rozmiar papieru ściernego (mm) 125 125

Waga z akumulatorem (kg) - 2.1

Numer Artykułu 4935451086 4935451087

Kod EAN 4002395811120 4002395811137
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BST 18XWYRZYNARKA 18 V

Charakterystyka
Ruch wahadłowy zapewnia lepsze wyniki cięcia 
Metalowa skrzynka przekładniowa zapewniająca większą trwałość
Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika 
Elektroniczny hamulec silnika 
W wyposażeniu stopa przesuwna, urządzenie osłona antyodpryskowa, 2 brzeszczoty

Specyfikacja

BHO 18STRUG 18V

Charakterystyka
Uchwyt softgrip
Duży worek pyłowy pozwala na czystą i skuteczną pracę.
Regulacja: łatwe ustawienie głębokości cięcia
Przednia i tylna płyta  z rowkiem klinowym: łatwe fazowanie
Autom. zabezp. powierzchni przed przypadkowym kontaktem ze strugiem
Przycisk blokady dla bezpieczeństwa
miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
Podstawa odlewana ciśnieniowo: duża trwałość

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BST 18X-0

Typ akumulatora Li-ion

Długość skoku (mm) 26

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2050

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 45°

Maks. zdolność cięcia w miękkim drewnie (mm) 80

Waga z akumulatorem (kg) 3.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935413130

Kod EAN 4002395197460

 BHO 18-0

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 12.000

Głębokość strugania (mm) 0 - 1.6

Szerokość strugania (mm) 82

Głębokość wrębu (mm) 0 - 12.5

Waga z akumulatorem (kg) -

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935413175

Kod EAN 4002395197552
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BR 18CRADIO

Charakterystyka
Tuner FM i AM
Możliwość podłączenia MP3 lub telefonu
Pasuje do akumulatorów o mocy 18 V i pojemności 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah / 4,0Ah
IP54 do użytku na zewnątrz
Konstrukcja odporna na wstrząsy

Specyfikacja

BAL 18LATARKI / LAMPY AKUMULATOROWE

Charakterystyka
Kompaktowe kierunkowe źródło światła w zamkniętych pomieszczeniach 
2 opcje oświetlenia LED: kierunkowe oraz do oświetlenia powierzchni 
Dodatkowy uchwyt dający możliwość powieszenia lampy.

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BAL 18

Napięcie (V) 18

Waga (kg) 0.3

Numer Artykułu 4932352661

Kod EAN 4002395373192

 BR 18C-0

Napięcie (V) 18

Waga (kg) 0.8

Numer Artykułu 4935447634

Kod EAN 4002395131662
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BSB 14C
KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 
UDAROWA 14,4 V

Charakterystyka
3-trybowy przełącznik
Nowy mocny bezramowy silnik zapewnia 50 Nm moment obrotowy
2-biegi: 0–400 / 0–1500 obr./min 
Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BS 14CKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V 

Charakterystyka
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 186 mm
Nowy mocny bezramowy silnik zapewnie 50 Nm moment obrotowy
2-biegi: 0–400 obr./min oraz 0–1500 obr./min 
Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora 

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BS 14C LI-202C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali (mm) 45/13

Uchwyt (mm) 1.5-13 mm

Maks. moment obrotowy (Nm) 50

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400 / 0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935443971

Kod EAN 4002395135653

 BSB 14C LI-202C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu (mm) 45/13/14

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 19.500

Uchwyt (mm) 1.5 - 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 50

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935443974

Kod EAN 4002395136025
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BSB 14G2WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 14,4 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań 
Maksymalny moment obrotowy 36 Nm daje kompletną siłę (32 Nm dla wkrętarki zasilanej bateriami 
Niklowo-kadmowymi)
2 biegi – 0–400/0–1500 obr./min (0–1400 obr./min NiCd)
24-stopniowa regulacja momentu obrotowego 
Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami (10 Nm NiCd)
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami
Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą (tylko w wersji litowo-jonowej)
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BS 14G2KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
Maksymalny moment obrotowy 36 Nm daje kompletną siłę (32 Nm dla wkrętarki zasilanej bateriami 
Niklowo-kadmowymi)
2 biegi – 0–400 obr./min oraz 0–1500 obr./min (0–1400 obr./min NiCd)
24-stopniowa regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami (10 mm NiCd)
Wbudowany wskaźnik wyświetlacza
Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą (tylko w wersji litowo-jonowej)
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

* Lithium-Ion products onlyDalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BS 14G2 LI-152C BS 14G2 NC-142C

Typ akumulatora Li-ion NiCd

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.4

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min 60 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali (mm) 32/13 30/10

Uchwyt (mm) 1.5 - 13 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 36 32

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400 / 0 - 1500 0 - 400 / 0 - 1400

Waga z akumulatorem (kg) 1.7 1.7

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935431988 4935431987

Kod EAN 4002395195084 4002395195077

 BSB 14G2 LI-152C BSB 14G2 NC-142C

Typ akumulatora Li-ion NiCd

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.4

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min 60 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu (mm) 32/13/8 30/10/8

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 22.250 21.000

Uchwyt (mm) 1.5 - 13 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 36 32

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1400

Waga z akumulatorem (kg) 1.8 1.8

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935431990 4935431989

Kod EAN 4002395132997 4002395195107
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BBS 12C22-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

Charakterystyka
System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 192 mm z uchwytem/bez 155 mm
Dioda LED z czujnikiem zmierzchu pozwala na pracę w wąskich i ciasnych pomieszczeniach     
Zaczep na pasek dla łatwego transportu
Wskaźnik naładowania baterii
Wysoki moment obrotowy – 32 Nm dla szerokiego zakresu zastosowań
Nasadki: kątowa i z odsadzeniem gwarantują takie  same  osiągi,  bez potrzeby zmagania się z momentem obrotowym i prędkością
Pełna metalowa przekładnia i obudowa dla długiej żywotności
Kompatybilna i wszechstronna
Możliwe zamocowanie uchwytu na nasadce kątowej w celu uzyskania wiertarki kątowej   
Idealne do zastosowań seryjnych gdzie jest wymagane nawiercanie
Bity 25 mm mogą pozostać we wrzecionie podczas używania nasadek 
Najpierw wiercimy otwór, potem tylko zdejmujemy uchwyt  aby wkręcić wkręt. Już nie potrzeba dwóch wiertarek!

Specyfikacja

BSB 12C2
KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO-
WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

Charakterystyka
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości 192 mm 
Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
Zaczep na pasek 
2-biegowa skrzynka przekładniowa do szerokiego zakresu zastosowań
Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
Duży moment obrotowy 32 Nm (2.0 Ah)/40 Nm (4.0 Ah) dla szerokiego zakresu zastosowań

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BSB 12C2 LI-202B BSB 12C2 LI-402B

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu (mm) 20/10/10 20/10/10

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 22.500 22.500

Uchwyt (mm) 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 32 40

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.2 1.4

Opakowanie Torba Torba

Numer Artykułu 4935443964 4935446696

Kod EAN 4002395135622 4002395136384

 BBS 12C2 LI-202B BBS 12C2 Li-202C KIT 1

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 40 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali (mm) 20/10 20/10

Maks. moment obrotowy (Nm) 32 32

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 400/0 - 1500 0 - 400/0 - 1500

Wyposażenie standardowe
wymienny uchwyt, bit,  
zaczep do paska

uchwyt wymienny, nasadka z 
odsadzeniem, bit i zaczep do paska

Waga z akumulatorem (kg) 1.2 1.2

Opakowanie Torba Walizka

Numer Artykułu 4935446693 4935446382

Kod EAN 4002395136377 4002395136131
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BS 12C2 NEWNOWA WKRĘTARKA KOMPAKTOWA

Charakterystyka
Nowa wkrętarka kompaktowa
17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
2-biegowa skrzynka przekładniowa
Wbudowany wskaźnik wyświetlacza
Zaczep na pasek
Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BS 12CKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

Charakterystyka
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 161 mm
Wbudowany wskaźnik wyświetlacza
17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości 
Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
 Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BS 12C LI-151B BS 12C LI-152B

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.5

Ilość akumulatorów 1 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 30 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali (mm) 20/10 20/10

Maks. moment obrotowy (Nm) 18.5 18.5

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 575 0 - 575

Waga z akumulatorem (kg) 1.0 1.0

Opakowanie Torba Torba

Numer Artykułu 4935433901 4935433902

Kod EAN 4002395126347 4002395126354

 BS12C2 LI-152B BS12C2 LI-202B BS 12C2 Li-202C New

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 2 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 40 min 40 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 20 20 20

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 34 34 34

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500 0 - 350/0 - 1500

Waga z akumulatorem (kg) 1.1 1.1 1.1

Opakowanie Torba Torba Walizka

Numer Artykułu 4935448464 4935448465 4935443916

Kod EAN 4002395259380 4002395259397 4002395135585
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BSS 12CKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 12 V

Charakterystyka
Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy o długości 163 mm
Maks. moment 115 Nm
Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości 
Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
Nowa potrójna wiązka światła dla pełnego oświetlenia miejsca pracy
Zaczep na pasek
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BSB 12G2WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
Maksymalny moment 30 Nm daje kompletną siłę
2 biegi – 0–350/0–1350 obr./min 
24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
Jednotulejowy 10 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
3 trybowy przełącznik- łatwe użycie między zastosowaniami
Nowe akumulatory litowo-jonowe 12 V/1,5 Ah dostarczają większą moc i więcej czasu pracy
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BSB 12G2 LI-152C BSB 12G2 NC-142C

Typ akumulatora Li-ion NiCd

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.4

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min 60 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, kamieniu (mm) 30/10/6 30/10/6

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 20.250 20.250

Uchwyt (mm) 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 30 30

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 350 /0 - 1350 0 - 350 /0 - 1350

Waga z akumulatorem (kg) 1.5 1.7

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935446690 4935431986

Kod EAN 4002395136360 4002395195053

 BSS 12C-0 BSS 12C LI-202C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) - 2.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Maks. moment obrotowy (Nm) 115 115

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3000 0 - 3000

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4935446702 4935443965

Kod EAN 4002395136407 4002395135639
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BS 12G2WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
Maksymalny moment 30 Nm daje kompletną siłę
2 biegi – 0–350 obr./min oraz 0–1350 obr./min 
24-stopniowa regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi 
Jednotulejowy 10 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
Nowe akumulatory litowo-jonowe 12 V/ 1.5 Ah dostarczają większą moc i więcej czasu pracy
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Specyfikacja

BBH 12MŁOT BEZPRZEWODOWY 12 V

Charakterystyka
Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 13 mm
Energia udaru 0,9 J daje wysokie osiągi 
Funkcja wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie i metalu 
Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla 
maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
W wyposażeniu adapter do bitów

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BBH12-0 BBH 12 LI-202C BBH 12 LI-402C BBH 12 LI-401C

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) - 2.0 4.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2 1

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min 80 min

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, 
metalu, kamieniu (mm)

10/8/13 10/8/13 10/8/13 10/8/13

Energia udaru (EPTA) (J) 0.9 0.9 0.9 0.9

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 800 0 - 800 0 - 800 0 - 800

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350 0 - 5350

Waga z akumulatorem (kg) − 1.6 1.8 1.8

Opakowanie − Walizka Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935446699 4935443968 4935443991 4935443988

Kod EAN 4002395136391 4002395135646 4002395135721 4002395135714

 BS 12G2 LI-152C BS 12G2 NC-142C

Typ akumulatora Li-ion NiCd

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.4

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min 60 min

Max. drilling wood| steel [mm] 30/10 30/10

Uchwyt (mm) 1.5 - 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 30 30

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 350/0 - 1350 0 - 350/0 - 1350

Waga z akumulatorem (kg) 1.4 1.6

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935446687 4935431985

Kod EAN 4002395136353 4002395195060
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BLL 12 CLATARKI / LAMPY AKUMULATOROWE 

Charakterystyka
Fantastyczny stosunek mocy do masy
Bardzo długi czas pracy z akumulatorami Pro Li- Ion

Specyfikacja

SE 3.6WKRĘTARKA PROSTA 3,6 V     

Charakterystyka
Proste lub kątowe ustawienie rękojeści 
10-stopniowa regulacja momentu obrotowego z dodatkowym ustawieniem wiercenia
Ergonomiczny, nowoczesny kształt
Dwubiegowa skrzynka przekładniowa
Sześciokątny uchwyt koncówki ¼

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 SE 3.6 LI-152C

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min

Max. drilling aluminium|wood [mm] 5/6

Maks. moment obrotowy (Nm) 6.5

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 200/600

Waga z akumulatorem (kg) 0.6

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935413165

Kod EAN 4002395197538

 BLL 12C

Typ żarówki dioda LED

Żywotność baterii (ciągłe użycie) (godz.) 9 (1.5ah)

Waga bez akumulatora (kg) 0.23

Numer Artykułu 4932352162

Kod EAN 4002395368150
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LMG 50DALMIERZ LASEROWY

Charakterystyka
Laser punktowy-łatwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie włącznika
Pomiar powierzchni / objętości / wysokości i szerokości
Funkcja Pitagorasa: 3-punktowa
Duży i czytelny (3 liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
Trzpień pomiarowy do pomiaru narożnika
Zapis historii ostatnich 10 pomiarów
Odporność na wodę i kurz IP54
Niezwykle smukła konstrukcja
Gumowa osłona pozwalająca na idealny uchwyt
Duże przyciski z intuicyjnym rosnącym pozycjonowaniem
Klips do paska umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie w kieszeni
Funkcja dodawania / odejmowania dla zwiększania liczby pomiarów powierzchi i kubatury
3 punkty pomiaru: z tyłu, z przodu lub z tyłu końcowego sworznia
Pomiary pośrednie powierzchni

Specyfikacja

3 rodzaje pośrednich pomiarów 
odległości

Funkcja timera Unikalne na rynku - 2 rodzaje 
pośredniego obliczania powierzchni

Pin do dokładnego pomiaru  
w narożnikach

Ciągły pomiar z min. / maks. Zaczep na pasek

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 LMG 50

Typ akumulatora 2 x AAA

Wymiary (mm) 109 x 40 x 32

Norma pyło- i wodoszczelności IP 54

Zakres pomiaru (mm) 50

Funkcja Pitagorasa 3 - point

Zakres temperatur (°C) -10°C to + 50°C

Waga z akumulatorem (kg) 0.1

Numer Artykułu 4935447680

Kod EAN 4002395294275
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WSKAŹNIK NAŁADOWANIA
 akumulatora pomaga użytkownikowi 

zarządzać czasem pracy

PŁASKI KSZTAŁT OBUDOWY
Łatwe, pewne mocowanie  
i wyjmowanie akumulatora

NIEZALEŻNY PRZYCISK
WNĘKOWY KSZTAŁT 
TERMINALA  chroni przed niezamierzonym  

wypadnięciem akumulatora
 zapobiega potencjalnym 
zwarciom podczas transportu

POTRÓJNEDUŻE ZAGŁĘBIENIE
zabezpieczenie obwodów odprowadza szybciej ciepło

SZTYWNA RAMKA CEL
WYSOKOWYDAJNE   absorbuje uderzenia itrzyma 

cele w miejscu w celu 
ochrony przed uszkodzeniem

 cele litowo-jonowe

GUMOWE PRZEKŁADKI
 zabezpieczają przed przesuwaniem, 
uszkodzeniem PODWÓJNE 

ZGRZEWANE STYKI
  podnoszą wytrzymałość przy 

drganiach i są bardziej odporne 
na przegrzewanie

WYTRZYMAŁA
 Obudowa zewnętrzna

Nowa technologia PRO litowo-jonowa AEG 
POWERTOOLS dostarcza optymalną moc dla 
profesjonalistów oraz ochronę akumulatora  
i narzędzia na 3 sposoby:

OCHRONA  
POTRÓJNA

MONITOROWANIE TERMICZNE

1) Elektroniczna ochrona bieżąca
 - Wyłącza automatycznie kiedy nadmierny prąd zagraża 

akumulatorowi oraz narzędziu

MONITOROWANIE NATĘŻENIA PRADU - Termiczne odłączenie chroni akumulator od zbyt wysokiej temperatury
 - Chroni pojedyncze ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem

OCHRONA PRZED  
PRZE-ŁADOWANIEM2) Mocna konstrukcja

 - Zalety technologii PRO litowo-jonowej AEG POWERTOOLS można 
wykorzystać dzięki kształtowi zewnętrznemu obudowy do zapewnienia 
optymalnej trwałości

Chroni przed 
przeciążeniem

INDYWIDUALNE MONITOROWANIE CEL

3) Indywidualne nadzorowanie cel INDYWIDUALNE 
MONITOROWANIE CEL

 - Ogniwa ładują i rozładowują się w różny sposób – technologia PRO 
litowo-jonowa AEG POWERTOOLS oferuje indywidualne ładowanie  
i rozładowanie ogniw dla maksymalnej trwałości

Chroni przed 
przeładowaniem  
i rozładowaniem

ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE 
TERMICZNE
Chroni przed 
przegrzaniem
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AKUMULATORY

18 V

14.4 V

12 V

3.6 V

ŁADOWARKI

 Typ akumulatora Zakres ładowania Czas ładowania Numer Artykułu Kod EAN

AL1214G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 14.4 V 60 min 4932352481 4002395371402

AL1218G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 60 min 4932352528 4002395371860

BL 1218 GEN II Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 30 min 4932352659 4002395373178

LL1230 Li-ion 12 V 30 min 4932352096 4002395367498

LA 036 Li-ion, NiCd, NiMH 3.6 V 30 min 4932352097 4002395367504

 SL 3.6

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność 
akumulatora (Ah) 1.5

Kompatzbilna z LA 036

Numer Artykułu 4932352969

Kod EAN 4002395376278

 L1240 L1230 L1220 L1215 L1215R M1230R B1214G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion NiMH NiCd

Pojemność 
akumulatora (Ah) 4.0 3.0 2.0 1.5 1.5 3.0 1.4

Kompatzbilna z LL 1230 LL 1230 LL 1230 LL 1230 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218

Numer Artykułu 4932430166 4932352824 4932430165 4932352658 4932430365 4932352107 4932352532

Kod EAN 4002395378272 4002395374823 4002395378265 4002395373161 4002395380268 4002395367603 4002395371907

 L1430R GEN II L1420R L1415R B1414G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion NiCd

Pojemność 
akumulatora (Ah) 3.0 2.0 1.5 1.4

Kompatzbilna z AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G BL 1218,AL 9618,AL 1218G

Numer Artykułu 4932352657 4932430167 4932352656 4932352531

Kod EAN 4002395373154 4002395378289 4002395373147 4002395371891

 L1840R L1830R L1820R L1815R B1814G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion NiCd

Pojemność  
akumulatora (Ah) 4.0 3.0 2.0 1.5 1.4

Kompatzbilna z AL 1218G,AL 9618 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218

Numer Artykułu 4932430170 4932352655 4932430169 4932352654 4932352533

Kod EAN 4002395378319 4002395373130 4002395378302 4002395373123 4002395371914



OFERTA 
MŁOTÓW
Więcej mocy kiedy 
potrzebujesz

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują 
profesjonalnym użytkownikom szeroki asortyment 
wysokowydajnych młotów obrotowych, 
uniwersalnych, do dłutowania i do wiercenia 
udarowego.
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BH 22EMŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 650 W
Zdolność wiercenia w betonie 22 mm
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Elektronika do regulacji prędkości
Funkcja wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie i metalu 
Mechanizm lewo-prawo
W wyposażeniu uchwyt boczny, głebokościomierz metalowy i kabel 4 m

Specyfikacja

BH 24EMŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 720 W
Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Elektronika do regulacji prędkości
Funkcja wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie i metalu
Mechanizm  lewo- prawo 
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy i kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BH 24E

Moc wejściowa (W) 720

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500

Energia udaru (EPTA) (J) 2.3

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/24

Waga (kg) 2.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935428200

Kod EAN 4002395194384

 BH 22E

Moc wejściowa (W) 650

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1290

Energia udaru (EPTA) (J) 1.9

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3700

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/22

Waga (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935411480

Kod EAN 4002395197026
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KH 24XEMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 720 W
Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
FIXTEC-szybka wymiana uchwytu 
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Elektronika do regulacji prędkości
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

Specyfikacja

KH 26EMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 800 W
Zdolność wiercenia w betonie 26 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Elektronika do regulacji prędkości
Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie lub metalu
Mechanizm  lewo- prawo
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 KH 26E KH 26XE

Moc wejściowa (W) 800 800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500

Energia udaru (EPTA) (J) 2.5 2.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500 0 - 4500

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/26 30/13/26

FIXTEC Nie Tak

Waga (kg) 2.6 2.8

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935428180 4935428910

Kod EAN 4002395194360 4002395194681

 KH 24XE KH  24E

Moc wejściowa (W) 720 720

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500

Energia udaru (EPTA) (J) 2.3 2.3

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500 0 - 4500

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/24 30/13/24

FIXTEC Tak Nie

Waga (kg) 2.6 2.4

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935428220 4935428210

Kod EAN 4002395194407 4002395194391
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KH 28 Super XEMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1010 W
Zdolność wiercenia w betonie 28 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość udaru przy 
wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Elektronika do regulacji prędkości
Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie lub metalu
Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Ograniczenie prędkości bez obciążenia
W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz 
metalowy, kabel 4 m

Specyfikacja

BH 26LXEMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 750 W
Zdolność wiercenia w betonie 26 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania 
Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość udaru przy 
wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
AVS-znacznie redukuje wibracje – komfortowe, bezpieczne trzymanie
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Funkcja wyłączenia udaru przy wierceniu w drewnie i metalu
W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz 
metalowy, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BH 26LXE BH 26LE

Moc wejściowa (W) 750 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1400 0 - 1400

Energia udaru (EPTA) (J) 2.7 2.7

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500 0 - 4500

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/26 30/13/26

FIXTEC Tak Nie

Waga (kg) 3.1 2.9

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935412000 4935412042

Kod EAN 4002395197187 4002395197903

 KH 28 Super XE

Moc wejściowa (W) 1010

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500

Energia udaru (EPTA) (J) 2.8

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 5000

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 30/13/28

Waga (kg) 2.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935428190

Kod EAN 4002395194377
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PN 3500XMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 750 W
Zdolność wiercenia w betonie 30 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość udaru przy 
wierceniu w murze
FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Wyłączenie funkcji udaru do wiercenia w drewnie lub metalu
W wyposażeniu uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt kluczykowy, głębokościomierz metalowy, 
kabel 4 m

Specyfikacja

PM 3MŁOTEK DO PODKUWANIA SDS-PLUS

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 720 W
Energia udaru 3.6 J dla mocnego podkuwania
System Variolock (35 pozycji) umożliwiający wybór najodpowiedniejszego kąta dłutowania
Klapki serwisowe dla łatwej i szybkiej wymiany szczotek węglowych 
Funkcja wyłącznika blokady 
System antywibracyjny AVS w znacznym stopniu zmniejsza poziom drgań i zwiększa wygodę pracy 
Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę 
W wyposażeniu rękojeść boczna i kabel 4m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PM 3

Moc wejściowa (W) 720

Energia udaru (EPTA) (J) 3.6

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3650

Waga (kg) 3.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412541

Kod EAN 4002395199044

 PN 3500X PN 3500

Moc wejściowa (W) 750 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 970 0 - 970

Energia udaru (EPTA) (J) 3.4 3.4

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4200 0 - 4200

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, metalu, betonie (mm) 40/16/30 40/16/30

FIXTEC Tak Nie

Waga (kg) 3.6 3.4

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935412210 4935412152

Kod EAN 4002395198337 4002395198306
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KH 5 GMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1100 W
Energia udaru 7.5 J EPTA
Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora
Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/dłutowania
W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 4 m

Specyfikacja

KH 5 EMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1200 W
Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość udaru przy 
wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/kucia
Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
Lampa zasilania -wyświetlacz sygnalizuje podłącznie do sieci
W wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 6 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 KH 5 E

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 300

Energia udaru (EPTA) (J) 8.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 2840

Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm) 40/90/65

Waga (kg) 6.6

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412326

Kod EAN 4002395198603

 KH 5 G

Moc wejściowa (W) 1100

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 450

Energia udaru (EPTA) (J) 7.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3000

Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm) 40/105/65

Waga (kg) 6.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935418160

Kod EAN 4002395133062
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MH 5 GMŁOT DO KUCIA SDS-MAX 

Charakterystyka
Najlepszy stosunek mocy do masy w swojej klasie
2 trybowy młot do kucia SDS-Max
Wielopołożeniowa funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt 
pracy
Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania 
elementów przekładni i lepszego chłodzenia
Niski poziom drgań– konstrukcja obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną pracę 
w ciągu dnia
Przednia miękka rękojeść 
W wyposażeniu uchwyt boczny, kabel 4 m

Specyfikacja

MH 5 EMŁOT DO KUCIA SDS-MAX

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1200 W
Energia udaru 8,5 J do łatwego kucia
Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedyńczego uderzenia i częstotliwość udaru  
w przypadku kucia w delikatnych materiałach
AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
Softstart do precyzyjnego startu kucia
Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
Lampa zasilania-wyświetlacz  sygnalizuje podłącznie  do sieci
W wyposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 MH 5 E

Moc wejściowa (W) 1200

Energia udaru (EPTA) (J) 8.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 2840

Waga (kg) 6.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412361

Kod EAN 4002395198795

 MH 5G

Moc wejściowa (W) 1100

Energia udaru (EPTA) (J) 7.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3000

Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s² ) 16.7

Waga (kg) 5.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935443170

Kod EAN 4002395135462



40  MŁOTY

PN 11 EMŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

Charakterystyka
Silnik dużej mocy  1700 W
Energia udaru  20 J do ciężkich zastosowań
Zdolność wiercenia w betonie 50 mm 
Elektronika do regulacji prędkości
Ograniczenie prędkości bez obciążenia
AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/kucia
Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
Automatyczne odcięcie szczotek węglowych
Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
W wyposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m

Specyfikacja

PM 10 EDUŻY MŁOT KUJĄCY SDS-MAX

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1600 W
Energia udaru  20 J do ciężkich zastosowań 
Elektronika do regulacji prędkości
Ograniczenie prędkości bez obciążenia
AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
Softstart do precyzyjnego startu kucia
Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
Automatyczne odcięcie szczotek węglowych 
Uchwyt Soft-grip zapewnia komfortową obsługę
W wzposażeniu chwyt w kształcie litery D, smar, kabel 6 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PM 10 E

Moc wejściowa (W) 1600

Energia udaru (EPTA) (J) 20

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 975 - 1950

Waga (kg) 11.0

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412418

Kod EAN 4002395198832

 PN 11 E

Moc wejściowa (W) 1700

Energia udaru (EPTA) (J) 20

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 975 - 1950

Maks. zdolność wiercenia w betonie, bit, bit tunelowy (mm) 50/150/80

Waga (kg) 11.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412440

Kod EAN 4002395198931
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MŁOTY UDAROWO-OBROTOWE/WIELOFUNKCYJNE

MŁOTY WYBURZENIOWE

 
Moc wejściowa 
(W)

Energia udaru 
(EPTA) (J)

Częst. ud. przy pełnym 
obc. (ud./min)

Poziom wibracji 
przy wierc. (m/s² )

Poziom wibracji przy 
dłutowaniu (m/s² )

Waga (kg)

PM 3 720 3.6 0 - 3650 n/a 10 3.7

MH 5G 1100 7.5 0 - 3000 n/a 16.7 5.9

MH 5 E 1200 8.5 0 - 2840 n/a 11.5 6.2

PM 10 E 1600 20 975 - 1950 n/a 11 11.0

  
Moc wejściowa 
(W)

Energia udaru 
(EPTA) (J)

Częst. ud. przy pełnym 
obc. (ud./min)

Poziom wibracji 
przy wierc. (m/s² )

Poziom wibracji przy 
dłutowaniu (m/s² )

Waga (kg)

BBH 12  12 0.9 0 - 5350 4.4 n/a 1.8

BBH 18  18 2.3 0 - 4200 16.0 8.8 3.5

BH 22E  650 1.9 0 - 3700 15.5 n/a 2.5

BH 24E  720 2.3 0 - 4500 14.0 n/a 2.4

KH 24XE  720 2.3 0 - 4500 14.0 11.6 2.6

KH 26E  800 2.5 0 - 4500 15.0 12.4 2.6

BH 26LXE  750 2.7 0 - 4500 14.5 13 3.1

KH 28 Super XE  1010 2.8 0 - 5000 15.4 13.5 2.8

PN 3500X  750 3.4 0 - 4200 20.0 15 3.6

KH 5 G  1100 7.5 0 - 3000 16.8 16.7 6.4

KH 5 E  1200 8.5 0 - 2840 13.0 9 6.6

PN 11 E  1700 20 975 - 1950 12.5 11 11.8



OFERTA 
WIERTAREK
Więcej mocy kiedy 
potrzebujesz

ELEKTRONARZĘDZIA AEG dają siłę 
do głębszego wiercenia swoimi mocnymi 
wiertarkami udarowymi, zapewniając doskonałe 
osiągi, niezawodność i trwałość dzisiejszym 
profesjonalistom.
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44  WIERTARKI

BE 750 REWIERTARKA

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna wiertarka 750 W
Szybkie wybieranie i blokada na przycisku wyzwalacza do wiercenia stacjonarnego
Prędkośc obrotowa 3000 obr./min
Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
Wzmocniony 2-tulejowy uchwyt 13 mm
Gumowa osłona z mikro teksturą pozwalają na idealną obsługę

Specyfikacja

B4-1050WIERTARKA

Charakterystyka
Czterobiegowa wiertarka obrotowa dla wiercenia do 32 mm 
Płyta piersiowa i 57 mm szyjka przekładni, do użycia stojakiem magnetycznym
Chwyt stożkowy (stożek morse’a 3)
Dołączany uchwyt z długością regulowaną
W wyposażeniu płyta piersiowa, dołączany uchwyt, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 B4-1050

Moc wejściowa (W) 1050

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 220/260/350/420

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 52/32/52

Maks. moment obrotowy (Nm) 200

Uchwyt narzędzia Morse taper 3

Waga (kg) 9.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935415000

Kod EAN 4002395193356

 BE 750 RE

Moc wejściowa (W) 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 3000

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali (mm) 30/13

Uchwyt (mm) 1.5 - 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 27

Waga (kg) 1.9

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935449160

Kod EAN 4002395245116
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SBE 705 RE1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 705 W
Szybkie wybieranie na przełączniku z blokadą przycisku
Prędkość obrotowa 2800 obr./min
Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
Uchwyt metalowy 13 mm o wysokiej jakości
Gumowa osłona z mikro teksturą pozwalają na idealną obsługę

Specyfikacja

SBE 750 RE1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
Szybkie wybieranie na przełączniku z blokadą przycisku
Prędkość obrotowa 3000 obr./min
Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
Wzmocniony 2-tulejowy uchwyt 13 mm
Gumowa osłona z mikro teksturą pozwalają na idealną obsługę

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 SBE 750 RE SBE 750 RZ

Moc wejściowa (W) 750 750

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 16 16

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 20 20

Maks. moment obrotowy (Nm) 27 27

Uchwyt (mm) 1.5 - 13 1.5 - 13

Waga (kg) 1.9 1.9

Opakowanie Walizka Torba

Numer Artykułu 4935442850 4935442840

Kod EAN 4002395247875 4002395247868

 SBE 705 RE

Moc wejściowa (W) 705

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2800

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, 
kamieniu, betonie (mm)

30/13/20/15

Maks. moment obrotowy (Nm) 25

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 1.9

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935442830

Kod EAN 4002395247851



46  WIERTARKI

SB2E 750 RX 
ST

WIERTARKA UDAROWA Z WYSOKIM MOMENTEM 
OBROTOWYM

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna  wiertarka udarowa 750 W
Moment  62 Nm dostarcza kompletną siłę
Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i stabilność
2-biegowa skrzynka przekładniowa z synchronizowaną dźwignią zmiany biegów 
Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
Łatwy dostęp do szczotek węglowych po demontażu uchwytu softgrip
Wyłącznik udaru
Metalowy uchwyt bezkluczowy 13 mm
W wyposażeniu uchwyyt boczny, głebokościomierz metalowy i kabel 4m

Specyfikacja

ErgomaxWIERTARKA UDAROWA W KSZTAŁCIE LITERY L

Charakterystyka
Ultra kompaktowa wiertarka udarowa 750 W
Bezkonkurencyjny ergonomiczny kształt
Zdejmowana rękojeść główna
Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i stabilność
Regulacja prędkości  obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
Opatentowany układ FIXTEC - do szybkiej i łatwej wymiany wyposażenia dodatkowego
Synchronizowana 2-biegowa planetarna skrzynka przekładniowa 
Bezpośredni chwyt końcówki narzędziowej dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia 
podczas wkręcania 
Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie
Metalowy uchwyt bezkluczowy 13 mm
W  wyposażeniu uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 Ergomax

Moc wejściowa (W) 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1200/0 - 3400

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu, 
betonie (mm)

40/13/22/20

Maks. moment obrotowy (Nm) 58

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 2.6

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412396

Kod EAN 4002395198870

 SB2E 750 RX ST SB2E 750 R ST

Moc wejściowa (W) 750 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1200/0 - 3400 0 - 1200/0 - 3400

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, 
kamieniu, betonie (mm)

40/13/22/20 40/13/22/20

Maks. moment obrotowy (Nm) 62 62

Uchwyt (mm) 13 13

Waga (kg) 2.5 2.5

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935412853 4935412839

Kod EAN 4002395192779 4002395192700
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SB2E 850 R2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
Krótsza o 10 mm od poprzedniej wersji (całkowita długość 235 mm)
Duży wyłącznik z szybkim wybieraniem wiercenia stacjonarnego lub lekkiego mieszania
Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną wytrzymałość
Metalowy uchwyt 13 mm
Ergonomiczny kształt dla wygody użytkowania

Specyfikacja

SB2E 1100 RV2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

Charakterystyka
Mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 1100 W
AVS system antywibracyjny dla zwiększenia komfortu pracy
Duża metalowa obudowa przekładni dla maksymalnej trwałości
Uchwyt metalowy 13 mm
Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 SB2E 1100 RV SB2E 1100 RVZ

Moc wejściowa (W) 1100 1100

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1000/0 - 3200 0 - 1000/0 - 3200

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu, 
betonie (mm)

40/13/24/22 40/13/24/22

Maks. moment obrotowy (Nm) 60 60

Uchwyt (mm) 13 13

Waga (kg) 2.9 2.9

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935447375 4935447385

Kod EAN 4002395294176 4002395294183

 SB2E 850 R SB2E 850 RZ

Moc wejściowa (W) 850 850

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1000/0 - 3000 0 - 1000/0 - 3000

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, kamieniu, 
betonie (mm)

40/13/22/20 40/13/22/20

Maks. moment obrotowy (Nm) 56 56

Uchwyt (mm) 13 13

Waga (kg) 2.7 2.7

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935447360 4935447370

Kod EAN 4002395294152 4002395294169
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DB 1500-2 XEWIERTARKA UDAROWA DO WIERCENIA NA SUCHO

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1500 W
2-biegowa wysokosprawna wiertarka diamentowa 
Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-mechanicznego  sprzęgła
Silna konstrukcja z metalową skrzynką przekładniową 
2-biegowa skrzynka przekładniowa
Elektronika z łagodnym rozruchem dla precyzyjnego wiercenia  i zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem silnika  
Tryb miękkiego młota
W wyposażeniu uchwyt

Specyfikacja

MFE 1500BRUZDOWNICA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1500 W
Układ elektroniczny z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i łagodnym rozruchem 
Zmienna i regulowana głębokość cięcia 
Zmienna szerokość cięcia dla wszechstronności
Adapter bagnetowy do odprowadzenia pyłu
Blokada wrzeciona
W wyposażeniu kabel 4 m, specjalne dłuto kruszące, uchwyt przedni, adapter węża ssącego, klucz

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 MFE 1500

Moc wejściowa (W) 1500

Średnica tarczy (mm) 125

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 9500

Szerokość cięcia (mm) 8-26

Waga (kg) 4.1

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935413605

Kod EAN 4002395192809

 DB 1500-2XE

Moc wejściowa (W) 1500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500/0 - 3000

Gwint wrzeciona M 18 x 2.5

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 162

Waga (kg) 4.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412475

Kod EAN 4002395198955
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S 4000 EWKRĘTARKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

Charakterystyka
Kompaktowa i mocna wkrętarka 720 W
Mocna wysokoobrotowa wkrętarka do suchej zabudowy
Całkowita metalowa skrzynka zapewnia trwałość
Łatwo nastawna zastrzaskowa tuleja do ustalania głębokości 
Zmiana kierunku obrotów 
Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
¼˝ sześciokątny chwyt
Zacisk do mocowania na pasek
W wyposażeniu głębokościomierz, oprawka końcówki, końcówka pH2, zacisk do mocowanie na 
pasek, kabel 4 m

Specyfikacja

S 2500 EWKRĘTARKA DO WKRĘTÓW SAMOWIERCĄCYCH 

Charakterystyka
Mocna  wiertarka udarowa 720 W dla większej produktywności
Kompaktowa wkrętarka o dużym momencie obrotowym do pracy  z wkrętami samogwintującymi 
Całkowita metalowa skrzynka zapewnia trwałość 
Łatwo nastawna zastrzaskowa tuleja do ustalania głębokości 
Zmiana kierunku obrotów 
Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania 
¼˝ sześciokątny chwyt 
Zacisk do mocowanie na pasek
W wyposażeniu 2 x głebokościomierz, 3 ⁄8˝ i 5 ⁄16˝ gniazdo sześciokątne, oprawka końcówki, 
końcówka PH 2, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 S 2500 E

Moc wejściowa (W) 720

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2500

Wkręty samogwintujące (mm) 6

Wkręty do drewna do (mm) 6

Maks. moment obrotowy (Nm) 14

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex

Waga (kg) 1.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935413225

Kod EAN 4002395197651

 S 4000 E

Moc wejściowa (W) 720

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 4000

Wkręty do suchej zabudowy (mm) 5

Maks. moment obrotowy (Nm) 10

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex

Waga (kg) 1.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935413215

Kod EAN 4002395197637



OBRÓBKA 
METALU
SIŁA NISZCZENIA

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują szeroki 
asortyment elektronarzędzi do szlifowania 
w wielu klasach mocy, do najróżniejszych 
zastosowań profesjonalnych. Narzędzie te 
zapewniają wygodę i optymalną sprawność 
profesjonalną i łatwość użytkowania  
w najtrudniejszych materiałach.
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WS 8-115 SMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Nowy mocny silnik 800 W
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia wytrzymałość
Kierunkowy wylot powietrza
Głowica przekładni obraca się w odstępach 90°, zapewniając większą wszechstronność
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
i optymalną głębokość cięcia
Zabezpieczone wloty powietrza
Blokada trzpienia
Dostarczana z dodatkowym uchwytem, kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem

Specyfikacja

WS 8-125 SMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Nowy mocny silnik 800 
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia wytrzymałość
Kierunkowy wylot powietrza
Głowica przekładni obraca się w odstępach 90°, zapewniając większą wszechstronność
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
i optymalną głębokość cięcia
Zabezpieczone wloty powietrza
Blokada trzpienia
Dostarczana z dodatkowym uchwytem, kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 WS8-125SK WS8-125S

Moc wejściowa (W) 800 800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 12.000 12.000

Maks. głębokość cięcia (mm) 40 40

Średnica tarczy (mm) 125 125

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga (kg) 1,9 1,9

Opakowanie Walizka −

Numer Artykułu 4935451298 4935451296

Kod EAN 4002395150564 4002395150540

 WS8-115S

Moc wejściowa (W) 800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 12.000

Maks. głębokość cięcia (mm) 35

Średnica tarczy (mm) 115

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 1,9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935451293

Kod EAN 4002395150519
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WS 10-115 SMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Nowy, mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Obrabiane, metalowe przekładnie zapewniają najlepszą trwałość
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
w miejscach o ograniczonym dostępie
Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu 
do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
Bardzo lekka, dobrze leży w dłoniBlokada trzpienia
Dostarczana z antywibracyjnym bocznym uchwytem, bezkluczową osłoną zabezpieczającą, 
kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem

Specyfikacja

WS 10-125 SMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Nowy, mocny silnik 1000 W o wyjątkowej wydajności
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Obrabiane, metalowe przekładnie zapewniają najlepszą trwałość
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
w miejscach o ograniczonym dostępie
Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu 
do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
Bardzo lekka, dobrze leży w dłoniBlokada trzpienia
Dostarczana z antywibracyjnym bocznym uchwytem, bezkluczową osłoną zabezpieczającą, 
kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 WS 10-125 S WS 10-125 SK

Moc wejściowa (W) 1000 1000

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11.500 11.500

Maks. głębokość cięcia (mm) 40 40

Średnica tarczy (mm) 125 125

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga (kg) 2,3 2,3

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4935451302 4935451303

Kod EAN 4002395151202 4002395151219

 WS 10-115 S

Moc wejściowa (W) 1000

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11.500

Maks. głębokość cięcia (mm) 35

Średnica tarczy (mm) 115

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 2,3

Opakowanie -

Numer Artykułu 4935451300

Kod EAN 4002395150588
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WS 12-125 SMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Nowy, mocny silnik 1200 W o wyjątkowej wydajności
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Obrabiane, metalowe przekładnie zapewniają najlepszą trwałość
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
w miejscach o ograniczonym dostępie
Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu 
do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
Blokada trzpienia
Dostarczana z antywibracyjnym bocznym uchwytem, bezkluczową osłoną zabezpieczającą, 
kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem  

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

WS13-125 SXEMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Features
Nowy, mocny silnik 1300 W o wyjątkowej wydajności
Blokada dopływu prądu (LLO) zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu po awarii zasilania
Elektronika z bezstopniową regulacją prędkości do zmiejszenia prędkości
Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach
Obrabiane, metalowe przekładnie zapewniają najlepszą trwałość
Płaska, metalowa głowica przekładni zapewnia doskonałą widoczność elementu obrabianego  
w miejscach o ograniczonym dostępie
Zoptymalizowane szczeliny chłodzące zapobiegają przegrzaniu narzędzia, nawet jeśli – od czasu 
do czasu – zostaną zasłonięte dłonią
Najbardziej kompaktowa – obwód i długość zapewniają wygodne użytkowanie przez cały dzień
Bardzo lekka, dobrze leży w dłoni
Antywibracyjny uchwyt boczny AVS dla zwiększenia komfortu pracy
Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
Blokada trzpienia
Dostarczana z antywibracyjnym bocznym uchwytem, bezkluczową osłoną zabezpieczającą, 
kołnierzem, nakrętką kołnierzową, kluczem  

Specifications

 WS 12-125 SK WS 12-125 S

Moc wejściowa (W) 1200 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11.500 11.500

Maks. głębokość cięcia (mm) 40 40

Średnica tarczy (mm) 125 125

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga (kg) 2,4 2,4

Opakowanie Walizka −

Numer Artykułu 4935451307 4935451306

Kod EAN 4002395151257 4002395151240

 WS13-125 SXE WS13-125 SXEK

Moc wejściowa (W) 1300 1300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 2.800 - 11.500 2.800 - 11.500

Maks. głębokość cięcia (mm) 40 40

Średnica tarczy (mm) 125 125

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga (kg) 2,4 2,4

Opakowanie − Kitbox

Numer Artykułu 4935451309 4935451310

Kod EAN 4002395151271 4002395151288
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WSE 14-125 MXMAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1450 W
DIGITRONIC® z funkcją wyboru prędkości, łagodnego rozruchu, zabezpieczenia przed 
przeciążeniem silnika i ograniczenia prędkości bez obciążenia
Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
Automatyczne odcięcie, wymiana szczotek węglowych
Płaska obudowa przekładni dla lepszej widoczności obrabianego materiału i optymalizacji 
głębokości cięcia
Pokryte żywicą epoksydową stojan i wirnik – zabezpiecza przed abrazywnym pyłem dla 
zwiększonej żywotności
Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
Blokada wrzeciona z mechanizmem zabezpieczającym
Wyłącznik bezpieczeństwa o dużej powierzchni
W wyposażeniu kabel 4 m, dodatkowy uchwyt, nakrętka FIXTEC, osłona  
bezpieczeństwa, nakrętka wieńcowa

Specyfikacja

WS 22-180DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywicą dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we 
wszystkich zastosowaniach
Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego 
użytkowania
Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
Łagodny rozruch dla łagodnego startu
Odporna na odpryski osłona kluczykowa
Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
W wyposażeniu kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 WS 22-180 E WS 22-180 DMS

Moc wejściowa (W) 2200 2200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 8,500 8,500

Maks. głębokość cięcia (mm) 45 45

Średnica tarczy (mm) 180 180

Gwint wrzeciona M14 M14

Włącznik Deadman Nie Tak

Waga (kg) 5.1 5.1

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4935431690 4935431700

Kod EAN 4002395194858 4002395194865

 WSE 14-125 MX/K WSE 14-125 MX/K  DMS

Moc wejściowa (W) 1450 1450

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 2,600 - 11,000 2,600 -11,000

Maks. głębokość cięcia (mm) 35 35

Średnica tarczy (mm) 125 125

Gwint wrzeciona M14 M14

Waga (kg) 2.5 2.5

Włącznik Deadman Nie Tak

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4935412242 4935412261

Kod EAN 4002395198375 4002395198436
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WS 24-180 VDUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 2400 W
AVS: dodatkowy uchwyt, zapewniający wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
Uzwojenie stojana i wirnika z powloką epoksydowązabezpieczenie przed pyłem ściernym – 
zwiększenie trwałości
Wysokiej jakości hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem ściernym  
i zanieczyszczeniami
Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
Wygodny wyłącznik o szerokości trzech palców z funkcją łagodnego rozruchu
Łagodny rozruch do płynnego startu
W wyposażeniu kabel 4 m, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona 
bezpieczeństwa

Specyfikacja

WS 22-230DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywicą dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we 
wszystkich zastosowaniach
Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego 
użytkowania
Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
Łagodny rozruch dla łagodnego startu
Odporna na odpryski osłona kluczykowa 
Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
W wyposażeniu kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 WS 22-230 E WS 22-230 DMS

Moc wejściowa (W) 2200 2200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6,600 6,600

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Średnica tarczy (mm) 230 230

Gwint wrzeciona M14 M14

Włącznik Deadman Nie Tak

Waga (kg) 5.2 5.2

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4935431720 4935431730

Kod EAN 4002395194889 4002395194902

 WS 24-180 V

Moc wejściowa (W) 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 8,500

Maks. głębokość cięcia (mm) 44

Średnica tarczy (mm) 180

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 5.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935446490

Kod EAN 4002395136285

Nie jest dostępna w Polsce
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WS 24-230 VDUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 2400 W
AVS: dodatkowy uchwyt, zapewniający wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
Uzwojenie stojana i wirnika z powloką epoksydowązabezpieczenie przed pyłem ściernym – 
zwiększenie trwałości
Wysokiej jakości hermetyczne łożyska zapewniają doskonałą ochronę przed pyłem ściernym  
i zanieczyszczeniami
Nowa „zatrzaskowa” osłona, do regulacji bez użycia klucza
Wygodny wyłącznik o szerokości trzech palców z funkcją łagodnego rozruchu
Łagodny rozruch do płynnego startu
W wyposażeniu kabel 4 m, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona 
bezpieczeństwa

Specyfikacja

WS 24-230 
GEVDUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

Charakterystyka
Silnik o mocy 2400 W z powłoką epoksydową dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności 
we wszystkich zastosowaniach
Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 515 mm i wadze 5.6 kg dla bardziej 
komfortowego użytkowania   
Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
Łagodny rozruch do płynnego startu
Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające wygodniejszą obsługę 
i mniejsze napięcie stawów
Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
Kabel 4 m
W wyposażeniu klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 WS 24-230 GEV WS 24-230 GV DMS

Moc wejściowa (W) 2400 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 6,600 0 - 6,600

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Średnica tarczy (mm) 230 230

Gwint wrzeciona M14 M14

Włącznik Deadman Nie Tak

Waga (kg) 5.6 5.6

Opakowanie Walizka −

Numer Artykułu 4935431765 4935431775

Kod EAN 4002395194964 4002395194971

 WS 24-230 V

Moc wejściowa (W) 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6,600

Maks. głębokość cięcia (mm) 68

Średnica tarczy (mm) 230

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 5.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935446500

Kod EAN 4002395136292

Nie jest dostępna w Polsce
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NAKRĘTKA FIXTEC

GS 500 ESZLIFIERKA PROSTA

Charakterystyka
Kompaktowa szlifierka trzpieniowa do pracy jedną ręką
Wybór zmiennej prędkości
Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
Wysokoobrotowa precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa
Ciężar tylko 1,3 Kg 
Włącznik ERGO
W wyposażeniu klucz, tuleja zaciskowa 6 mm, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 GS 500 E

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 29,000

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 40

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 20

Waga (kg) 1.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935412985

Kod EAN 4002395192939
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GSL 600 ESZLIFIERKA PROSTA

Charakterystyka
Wybór zmiennej prędkośći
Długie wrzeciono ułatwia dostęp do trudnodostępnych miejsc
Podwójnie łożyskowane wrzeciono dla spokojnego biegu
Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
Wysokoobrotowa precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa
Ciężar tylko 1.9 Kg 
Włącznik ERGO
W wyposażeniu klucz, tuleja zaciskowa 6 mm, kabel 4 m

Specyfikacja

PE 150POLERKA

Charakterystyka
Polerka 1200 W
Wybór zmiennej predkości pozwala na idealne dopasowanie prędkości do każdego materiału i do 
wykańczania
Specjalne  przełożenie dla wysokiego momentu na wrzecionie i idelanej prędkości  polerowania
Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
Dostęp do szczotek z zewnątrz dla łatwej wymiany
Blokada wrzeciona
Duży 3 palcowy włącznik
W wyposażeniu kabel 4 m, dodatkowy uchwyt, kołpak głowicy, i talerz polerski

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PE 150

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 900 - 2,500

Średnica tarczy (mm) 150

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 2.1

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935412266

Kod EAN 4002395198443

 GSL 600 E

Moc wejściowa (W) 600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 29,000

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 40

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 20

Waga (kg) 1.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935412965

Kod EAN 4002395192946
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SE 12-180SZLIFIERKA

Charakterystyka
Szlifierka 1200 W z pełnofalową elektroniką 
Wybór zmiennej predkości pozwala na idealne dopasowanie prędkości do każdego 
materiału i do wykańczania 
Duży moment obrotowy silnika i optymalny zakres prędkości szlifowania 
Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
Dostęp do szczotek z zewnątrz dla łatwej wymiany
Blokada wrzeciona
Duży 3 palcowy włącznik
W wyposażeniu kabel 4 m, dodatkowy uchwyt z osłoną, nakrętka wieńcowa, elastyczna 
podkładka

Specyfikacja

SMT 355PRZECINARKA DO METALU

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 2300 W
Zakres - 45° / 0° / 45° z  szybkozdejmowalnym zaciskiem ukośnym
Blokada wrzeciona: łatwa wymiana tarczy i akcesoriów
Deflektor zabezpiecza użytkownika przed iskrami
Nadwymiarowa osłona dla dodatkowego bezpieczeństwa
Zintegrowany magazynek na klucz
Gumowa stopa: większa stabilność
Lampka kontrolna świeci przy podłączonym zasilaniu
W wyposażeniu kabel 4 m, tarcza do cięcia 355 mm, klucz

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 SMT 355

Moc wejściowa (W) 2300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3800

Rozmiar koła (mm) 355

Średnica otworu tarczy (mm) 25.4

Waga (kg) 16.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935411770

Kod EAN 4002395129638

 SE 12-180

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1,800 - 4,800

Średnica tarczy (mm) 180

Gwint wrzeciona M14

Waga (kg) 2.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935412279

Kod EAN 4002395198481



OBRÓBKA 
DREWNA

ELEKTRONARZĘDZIA AEG oferują szeroki 
asortyment wysokosprawnych narzędzi w celu 
wykonywania najróżniejszych, profesjonalnych 
zadań. Wszystkie te narzędzia oferują łatwość 
użytkowania, absolutną niezawodność oraz 
trwałość i przemyślane cechy, które zapewniają 
profesjonalną sprawność i najlepsze wyniki.

SIŁA DO DREWNA
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KS 66-2PILARKA TARCZOWA 66 MM

Charakterystyka
Mocny silnik 1600 W
Regulacja kąta przy cięciu skośnym 56°
Stopa i prowadnica odlewana ciśnieniowo. Bardziej trwałe i stabilne
Ogranicznik z zapadką dla szybkiego ustawienia odpowiedniego kąta cięcia.
Guma z mikrowypustkami na przedniej i tylnej rękojeści
Kabel 4 m
Adapter DEK 26 do odsysania pylu z połączeniem do odkurzaczy AEG

Specyfikacja

KS 55-2PILARKA TARCZOWA 55 MM

Charakterystyka
Mocny silnik 1200 W
Regulacja kąta przy cięciu skośnym 56°
Stopa i prowadnica odlewana ciśnieniowo. Bardziej trwałe i stabilne
Ogranicznik z zapadką dla szybkiego ustawienia odpowiedniego kąta cięcia.
Guma z mikrowypustkami na przedniej i tylnej rękojeści
Kabel 4 m
Adapter DEK 26 do odsysania pylu z połączeniem do odkurzaczy AEG

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 KS 55-2

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 6,100

Kąt ukosu (°) 0 - 50

Średnica tarczy/wielkość otworu (mm) 165/20

Maks. głębokość cięcia 45°/90° 41/54

Waga (kg) 3.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935446665

Kod EAN 4002395136322

 KS 66-2

Moc wejściowa (W) 1600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 5,800

Kąt ukosu (°) 0- 56

Średnica tarczy/wielkość otworu (mm) 190/30

Maks. głębokość cięcia 45°/90° 47/64

Waga (kg) 4.8

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935446675

Kod EAN 4002395136339
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STEP 100 XWYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY

Charakterystyka
Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 W
Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
Złącze do odpylania
Dmuchawa do pyłu zapewnia widoczność linii cięcia i dokładność
Regulacja blachy dolnej bez konieczności użycia kluczy umożliwia cięcie blisko krawędzi 
i precyzyjne ukosowanie nawet pod kątem 45°
W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciw odpryskową i nakrętką osłony 
przeciwpyłowej

Specyfikacja
 STEP 100 X

Moc wejściowa (W) 700

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1000 - 3200

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 20

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 100/10/20

Waga (kg) 2.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935451000

Kod EAN 4002395136513

STEP 100WYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY

Charakterystyka
Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 W
6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
Złącze do odpylania
Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciw odpryskową i nakrętką osłony 
przeciwpyłowej

Specyfikacja
 STEP 100

Moc wejściowa (W) 700

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 1000 - 3200

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 20

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 100/10/20

Waga (kg) 2.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935451001

Kod EAN 4002395136520

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu
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STEP 80WYRZYNARKA Z UCHWYTEM U GÓRY

Charakterystyka
Nowa wyrzynarka z uchwytem u góry, a także z nowym silnikiem o dużej mocy 700 watów
6 różnych ustawień prędkości zapewnia lepszą kontrolę cięcia
Lepsza, ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym miękkim uchwytem
Złącze do odpylania
Strumień powietrza wydmuchującego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
W komplecie z kablem 4 m, brzeszczotem, osłoną przeciwodpryskową i nakrętką osłony 
przeciwpyłowej

Specyfikacja

PST 500 XWYRZYNARKA

Charakterystyka
Mocny silnk 440 W 
Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów
Dioda LED oswietlająca linię cięcia
Ruch wahadłowy
Unikalny kształt gałkowy do użytkowania w ciasnych miejscach i większej poręczności
Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
W wyposażeniu przezroczysta osłona, nakładka antyodpryskowa, 1 brzeszczot, kabel 4 m

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PST 500 X

Moc wejściowa (W) 440

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 3700

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 15

Ustawienia oscylacji 1

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 40/6/10

Waga (kg) 2.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935428260

Kod EAN 4002395194315

 STEP 80

Moc wejściowa (W) 700

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 1000 - 3200

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 20

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 80/10/20

Waga (kg) 2.2

Numer Artykułu 4935451161

Kod EAN 4002395136537
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ST 800 XEWYRZYNARKA Z UCHWYTEM GAŁKOWYM

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 705 W
Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej wymiany brzeszczotów 
4 stopniowa regulacja podrzynania
Elektronika do regulacji prędkości 
Ergonomiczny smukły uchwyt z Softgrip dla optymalnego użycia
Złącze do odpylania
Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia 
Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi
W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe i osłona przeciwpyłowa

Specyfikacja

STEP 1200 BXWYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 600 W
Opatentowany system FIXTEC  dla szybkiej  wymiany brzeszczotów
4 stopniowa regulacja podrzynania
Elektronika do regulacji prędkości
Ergonomiczna rękojeść górna z Softgrip dla optymalnego użycia
Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod katem 
do 45°
W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpyłowa i 
adapter węża ssącego

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 STEP 1200 BX

Moc wejściowa (W) 600

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 500 - 3000

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 26

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 110/10/30

Waga (kg) 2.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412819

Kod EAN 4002395192694

 ST 800 XE

Moc wejściowa (W) 705

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 600 - 2700

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 26

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 110/10/25

Waga (kg) 2.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412950

Kod EAN 4002395192892
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STEP 1200 XEWYRZYNARKA Z UCHWYTEM GAŁKOWYM

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 730 W
Opatentowany system FIXTEC  dla szybkiej  wymiany brzeszczotów
4 stopniowa regulacja podrzynania
Elektronika do regulacji prędkości
Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
Zintegrowana elektronika umożliwia stałą prędkość pod obciążeniem
Ergonomiczny smukły uchwyt z Softgrip dla optymalnego użycia
Złącze do odpylania
Strumień powietrza wydmuchającego: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia 
Regulowane odsysanie (z przodu lub tyłu)  
Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod katem 
do 45° 
W wyposażeniu kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpyłowa  
i adapter węża ssącego

Specyfikacja

MF 1400 KEFREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA KOMBI

Charakterystyka
2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności do wszystkich zastosowań
Łagodny rozruch uniemożliwia nagłe ruchy
Zintegrowana elektronika zapewnia stałą prędkość przy pełnym obciążeniu
Wybór zmiennej prędkości dla optymalnej kontroli do prac w różnych materiałach
Duży uchwyt softgrip dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu  
Płaska obudowa silnika z zintegrowaną gumową stopą dla wygodnej zmiany freza do góry nogami 
z blokadą wrzeciona
Tuleja zaciskowa i kształt trzpienia minimalizują drgania-wibrację
Wbudowana dioda led do równomiernego oświetlenia obrabianej powierchni
Regulacja głębokości stołu dla maksymalnej wygody
W wyposażeniu 5 rolek prowadzących, 3 adaptery do odsysania, prowadnica równoległa, 2 tuleje 
zaciskowe (8/12 mm), 2 klucze, podstawa owalna i okrągła, osłona wiórowa, torba robocza

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 MF 1400 KE

Moc wejściowa (W) 1400

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 8 / 12

Zdolność zanurzenia (mm) 64

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10.000 - 23.000

Waga (kg) 5.7

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935411850

Kod EAN 4002395193295

 STEP 1200 XE

Moc wejściowa (W) 730

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 500 - 3000

Kąt ukosu (°) 45°

Długość skoku (mm) 26

Ustawienia oscylacji 4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie, stali, aluminium (mm) 135/10/30

Waga (kg) 2.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935412878

Kod EAN 4002395192762
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OF 2050 EFREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

Charakterystyka
Mocny silnk 2050 W
Elektronika dla doboru wstępnego prędkości
Ustawianie głębokości cięcia na kalibrowanej skali
Mikroregulacja  głębokości
3 stopniowy  wyłącznik  zderzaka
Skala regulacji głębokości pionowej
W wyposażeniu kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6/8/12 mm, klucz, prowadnica równoległa i 4 nakrętki 
prowadzące, frez, adapter odsysania

Specyfikacja

PL 750STRUG

Charakterystyka
Mocny silnik 750 W
Wyrzut wiórów w lewo i prawo dla lepszej wygody
Odchylna osłona chroni podstawę, ostrze i powierzchnie robocze
Stopniowa regulacja głębokości 0,2 mm dla lepszej kontroli i dokładności
Wskaźnik głębokości
W wyposażeniu 2 ostrze, prowadnica krawędziowa, worek pyłowy, klucz

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PL 750

Moc wejściowa (W) 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 17,000

Maks. głębokość cięcia (mm) 2

Szerokość cięcia (mm) 82

Głębokość wrębu (mm) 12

Waga (kg) 2.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935419140

Kod EAN 4002395130481

 OF 2050 E

Moc wejściowa (W) 2050

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6/ 8/ 12

Zdolność zanurzenia (mm) 66

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 20,000

Waga (kg) 6.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935403665

Kod EAN 4002395125869
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US 900 XEPIŁA SZBLASTA

Charakterystyka
Silnik o dużej mocy 900 W do szybkiego cięcia w różnych materiałach
Ruch wahadłowy z długością skoku 19 mm do zapewniania mocniejszego i 
szybszego cięcia
Regulacja prędkości od 0-3500 skoków/min zwłaszcza jest potrzebna do pracy z 
materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę
FIXTEC-dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
24% lżejsza od innych pilarek, do lepszej kontroli pracy
Jednoręczna wymiana tarczy
Uchwyt Softgrip dla lepszej ergonomii
W wyposażeniu kabel 4 m i 2 brzeszczoty

Specyfikacja

US 1300 XEPIŁA SZABLASTA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1300 W
FIXTEC-dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
Wyłącznik z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia lepszą kontrolę i efektywność cięcia
Regulowana stopa dla optymalnego wykorzystania brzeszczotu
Ergonomiczna konstrukcja uchwytu Softgrip zapewnia zwiekszoną wygodę użytkowania
Brzeszczot  można obracać o 180° w przypadku cięcia w ograniczonej przestrzeni
W wyposażeniu kabel 4 m i 2 brzeszczoty

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 US 1300 XE

Moc wejściowa (W) 1300

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2800

Długość skoku (mm) 30

Waga (kg) 3.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935413235

Kod EAN 4002395197675

 US 900 XE

Moc wejściowa (W) 900

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3500

Długość skoku (mm) 19

Waga (kg) 2.9

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4935419610

Kod EAN 4002395193806
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FDS 140SZLIFIERKA OSCYLACYJNA  

Charakterystyka
Wyjątkowo kompaktowa szlifierka oscylacyjna o mocy 260 W
Idealna do użycia w ograniczonych miejscach i do użycia nad głową 
Podstawa typu delta do szlifowania w kątach 
Mocowania na rzepy i długie zaciski do wygodnej wymiany papieru 
Podstawa magnezowa dla większej stabilności i mniej wibracji  
Układ odpylania z workiem pyłowym lub z układem pochłaniacza 
Uchwyt Soft-grip 
W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 60, 80, 120), 
podstawa typu delta, worek pyłowy

Specyfikacja

FS 280SZLIFIERKA 1⁄2 ARKUSZA 

Charakterystyka
Silnik o dużej mocy 500 W 
Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych 
Wygodny sposób mocowania papieru ściernego 
Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz  
W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), 
worek pyłowy i uchwyt kabłąkowy

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 FS 280

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość oscylacji (obr/min) 14.000 - 26.000

Rozmiar papieru ściernego (mm) 115 x 280

Waga (kg) 3.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935419280

Kod EAN 4002395133116

 FDS 140

Moc wejściowa (W) 260

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 14.000

Prędkość oscylacji (obr/min) 20.000

Średnica oscylacyjna (mm) 1.6

Rozmiar papieru ściernego (mm) 115 x 140

Waga (kg) 1.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935416090

Kod EAN 4002395129768
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EX 150 ESSZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 

Charakterystyka
Dwie średnice oscylacji dla lepszej kontroli szlifowania
Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
Przełącznik suwakowy uszczelniony w całym korpusie zapewnia niezawodność i łatwość 
użytkowania
Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
Konstrukcja odlewania ciśnieniowo dla trwałości i wytrzymałości
Guma z mikrowypustkami na rękojeści
W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80), worek pyłowy, uchwyt kabłąkowy

Specyfikacja

EX 125 ESSZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

Charakterystyka
Ergonomiczna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa 300 W 
Idealna do użycia w ograniczonych miejscach lub do użycia nad głową 
Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
Wygodny sposób mocowania papieru ściernegoOdpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
Uchwyt Soft-grip
W wyposażeniu kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180), worek pyłowy

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 EX 125 ES

Moc wejściowa (W) 300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 7000 - 12,000

Prędkość oscylacji (obr/min) 14.000 - 24.000

Średnica oscylacyjna (mm) 2,4

Rozmiar papieru ściernego (mm) 125

Waga (kg) 1.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935416100

Kod EAN 4002395129799

 EX 150 ES

Moc wejściowa (W) 440

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4000-10,000

Prędkość oscylacji (obr/min) 8000-20,000

Średnica oscylacyjna (mm) 3.2/ 6.4

Rozmiar papieru ściernego (mm) 150

Waga (kg) 2.8

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935443290

Kod EAN 4002395135479
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HBS 1000 ESZLIFIERKA TAŚMOWA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1010 W
Elektroniczna  kontrola prędkości  dla optymalnych  wyników 
Dźwignia zaciskowa: łatwa wymiana taśmy ściernej 
Dostęp do szczotek z zewnątrz dla łatwej wymiany 
Pokrętło sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
Projekt kompaktowy, idealny do szlifowania w pobliżu krawędzi
Konstrukcja odlewana ciśnieniowo: duża wytrzymałość 
Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz
W wyposażeniu kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 80), worek pyłowy, uchwyt kabłąkowy

Specyfikacja

BBSE 1100SZLIFIERKA TAŚMOWA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1100 W
Wyjątkowa duża powierzchnia szlifowania 100×140 mm  
Pełnofalowa elektronika z wstępnym wyborem  prędkości przesuwu taśmy 
Pokrętło sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy.
Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz 
W wyposażeniu kabel 4 m, taśma ścierna (ziarno 100) i worek pyłowy

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 BBSE 1100

Moc wejściowa (W) 1100

Prędkość taśmy (m/min) 230 - 400

Długość taśmy (mm) 560

Szerokość taśmy (mm) 100

Powierzchnia szlifowania (mm) 100 x 140

Waga (kg) 5.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935413530

Kod EAN 4002395199037

 HBS 1000 E

Moc wejściowa (W) 1010

Długość taśmy (mm) 533

Prędkość taśmy (m/min) 240 - 450

Powierzchnia szlifowania (mm) 75 x 145

Szerokość taśmy (mm) 75

Waga (kg) 5.1

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4935413205

Kod EAN 4002395197613
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HG 560OPALARKA

Charakterystyka
Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (300°/560° C)
Przepływ powietrza: 253-420 l/min
Wydajny wentylator do pracy ciągłej
Wyjątkowo lekka opalarka - 0,85 kg
Stabilna, antypoślizgowa obudowa urządzenia - ułatwia użytkowanie

Specyfikacja

HG 600OPALARKA

Charakterystyka
Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (90°/600° C)
Przepływ powietrza: 345-434 l/min
Wydajny wentylator do pracy ciągłej
Wyjątkowo lekka opalarka - 0,9 kg
Stabilna, antypoślizgowa obudowa urządzenia - ułatwia użytkowanie

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 HG 600 V HG 600 VK

Moc wejściowa (W) 2000 2000

Przepływ powietrza (l/min) 345 - 434 345 - 434

Zakres temperatur (°C) 90 - 600 90 - 600

Waga (kg) 0.9 0.9

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4935441025 4935441035

Kod EAN 4002395135011 4002395135035

 HG 560 D

Moc wejściowa (W) 1500

Przepływ powietrza (l/min) 253 - 420

Zakres temperatur (°C) 300 / 560

Waga (kg) 0.85

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935441015

Kod EAN 4002395134991
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TS 250 KPILARKA STOŁOWA

Charakterystyka
Silnik dużej mocy 1800 W 
Dokładne, nie wymagające wysiłku cięcie 4800 obr./min 
Głębokość cięcia 90 mm ( 62 mm przy 45°) 
Podwójny zacisk prowadnicy równoległej dla większej stabilności i dokładności 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość
Łagodny rozruch
Zintegrowany stolik boczny do 645 mm daje ogromne zdolności cięcia
Składany stojak z kołami i dopasowanie wysokości do łatwego przewozu i przenoszenia
Zintegrowany magazynek na wszystkie narzędzia i części zamienne
W wyposażeniu tarcza TCT z 36 zębami, prowadnica, regulacja kąta i prowadnicy, składany stojak 
z kołami, popychacz, klucz

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 TS 250 K

Moc wejściowa (W) 1800

Średnica tarczy tnącej (mm) 254 x 30

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4800

Kąt ukosu (°) 45°

Maks. głębokość cięcia 45°/90° (mm) 62/90

Waga (kg) 41.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935419265

Kod EAN 4002395133093
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PS 305 DGUKOŚNICA Z POSUWEM 

Charakterystyka
Mocny silnik 1800 W zapewnia 4400 obr./min
Duże możliwości cięcia włącznie z cięciem poprzecznym elementu 343 x 111 mm przy 90°
Podwójny ukos 0–47° lewy i prawy 
Cięcie ukośne 60° prawe i lewe
Odporna konstrukcja do zastosowań przemysłowych
Mechanizm docisku krzywkowego do szybkiej regulacji i blokowania
W wyposażeniu 305 mm tarcza 60-zębna

Specyfikacja

PS 216 LUKOŚNICA

Charakterystyka
Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
Blokada skosu z płytą samoblokującą
Kąt ukosu: 50/50˚
Silnik o mocy 1500W dostarcza 5000 obr./min
W wyposażeniu wąż i kubełkowa osłona przeciwpyłowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PS 216 L

Moc wejściowa (W) 1500

Średnica tarczy tnącej (mm) 216

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5000

Kąt ukosu lewo (°) 50

Kąt ukosu prawo (°) 50

Maks. głębokość cięcia (mm) 65

Zdolność cięcia przy kącie  pochyłu 90° (mm) 65 x 305

Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 90° (mm) 65 x 305

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) 65 x 215

Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 45° (mm) 36 x 305

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm) 36 x 215

Waga (kg) 16.5

Opakowanie

Numer Artykułu 4935440650

Kod EAN 4002395134656

 PS 305DG

Moc wejściowa (W) 1800

Średnica tarczy tnącej (mm) 305

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4400

Kąt ukosu lewo (°) 60

Kąt ukosu prawo (°) 60

Maks. głębokość cięcia (mm) 111

Zdolność cięcia przy kącie  pochyłu 90° (mm) 343

Waga (kg) 31.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935411570

Kod EAN 4002395126002
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PS 254 LUKOŚNICA 

Charakterystyka
Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt ukosu prawo lub lewo 50
Silnik o mocy 2000 W dostarcza 5000 obr./min
W wyposażeniu wąż i kubełkowa osłona przeciwpyłowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

Specyfikacja

PSU 1000UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

Charakterystyka
Przedlużany do 2,3 m
Szybko zwalniane wsporniki
Regulowana noga
Niska waga 14 kg
Maksymalne obciążenie 180 kg

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 PSU1000

Numer Artykułu 4935440850

Kod EAN 4002395134892

 PS 254 L

Moc wejściowa (W) 2000

Średnica tarczy tnącej (mm) 254

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4500

Kąt ukosu lewo (°) 50

Kąt ukosu prawo (°) 50

Maks. głębokość cięcia (mm) 90

Zdolność cięcia przy kącie  pochyłu 90° (mm) 305

Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 90° (mm) 90 x 305

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) 90 x 215

Maks. zdolność cięcia ukośnego przy 45° (mm) 50 x 305

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm) 50 x 215

Waga (kg) 19.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935440670

Kod EAN 4002395134687
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AP 300ELCPODPYLACZ PRZEMYSŁOWY 

Charakterystyka
CLEAR-PRESS system czyszczenia filtra 
PET wkład filtra 
Automatycznie uruchamiany podczas pracy z elektronarzędziem 
Klasa L do drobin kurzu od 1 mg/m³
Bezszumowy przepływ powietrza do cichego odkurzania 
Czyszczenie na sucho i mokro 
Podwójny wkład filtra i worek na odpady 
W wyposażeniu adapter, rura, 2 x przedłużka rury, dysza podłogowa i szczelinowa, wkład fitra, 
worek, wąż 32 mm x 3.5 m

Specyfikacja

AP2-200 ELCPODPYLACZ PRZEMYSŁOWY 

Charakterystyka
CLEAR-PRESS system czyszczenia filtra
Klasa pyłu L
PET wkład filtra
Czyszczenie na sucho i mokro
Ochrona przeciwzawilgoceniowa
Click system – łatwa wymiana akcesoriów
Podwójny wkład filtra i worek na odpady

Specyfikacja

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

 AP2-200 ELCP

Moc wejściowa (W) 1000

Objętość powietrza (l / min) 3600

Maks. podciśnienie (mbar) 210

Pojemność zbiornika (ml) 20

Średnica węża ssącego (mm) 32

Długość węża ssącego (m) 3.5

Waga (kg) 7.5

Numer Artykułu 4935447460

Kod EAN 4002395294190

 AP 300ELCP

Moc wejściowa (W) 1500

Maks. podciśnienie (mbar) 250

Pojemność zbiornika (ml) 30

Średnica węża ssącego (mm) 32

Długość węża ssącego (m) 3.5

Waga (kg) 10.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 4935411890

Kod EAN 4002395131068
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SIŁA WYDMUCHU PYŁU

Naciśnij guzik

SYSTEM
CLEAR PRESS

Zatkaj wylot

Strumień powietrza 
o dużej prędkości 
oczyszcza filtr

AP 300 ECP

AP2-200 ELCP

Dalsze dane techniczne, w tym dane dotyczące hałasu i wibracji znaleźć można na naszej stronie: pl.aeg-powertools.eu

Opis Numer Artykułu Kod EAN

Wkład filtra 4932352303 4002395369621

Worki filtracyjne: 5 szt 4932352306 4002395369652

Wąż odpylacza. długość 3,5 m, średnica 32 mm,  
z adapterem narzędzi

4932352312 4002395369713

Opis Numer Artykułu Kod EAN

Wkład filtra 4932352304 4002395369638

Worki filtracyjne 4932352307 4002395369669

Wąż odpylacza - antystatyczny. długość 4 m, 
średnica 36 mm, z adapterem narzędzi

4932352311 4002395369706

Wąż odpylacza. długość 3,5 m, średnica 32 mm,  
z adapterem narzędzi

4932352312 4002395369713



AKCESORIA
GDZIE MOC OZNACZA 
WYDAJNOŚĆ

AEG oferuje pełną ofertę akcesoriów dla 
profesionalistów.
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AKUMULATORY

18 V

14.4 V

12 V

3.6 V

ŁADOWARKI

 Typ akumulatora Zakres ładowania Czas ładowania Numer Artykułu Kod EAN

AL1214G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 14.4 V 60 min 4932352481 4002395371402

AL1218G Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 60 min 4932352528 4002395371860

BL 1218 GEN II Li-ion, NiCd, NiMH 12 - 18 V 30 min 4932352659 4002395373178

LL1230 Li-ion 12 V 30 min 4932352096 4002395367498

LA 036 Li-ion, NiCd, NiMH 3.6 V 30 min 4932352097 4002395367504

 SL 3.6

Typ akumulatora Li-ion
Pojemność 
akumulatora (Ah)

1.5

Kompatybilne z LA 036

Numer Artykułu 4932352969

Kod EAN 4002395376278

 L1240 L1230 L1220 L1215 L1215R M1230R B1214G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion NiMH NiCd

Pojemność 
akumulatora (Ah)

4.0 3.0 2.0 1.5 1.5 3.0 1.4

Kompatybilne z LL 1230 LL 1230 LL 1230 LL 1230 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218

Numer Artykułu 4932430166 4932352824 4932430165 4932352658 4932430365 4932352107 4932352532

Kod EAN 4002395378272 4002395374823 4002395378265 4002395373161 4002395380268 4002395367603 4002395371907

 L1430R GEN II L1420R L1415R B1414G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion NiCd

Pojemność 
akumulatora (Ah)

3.0 2.0 1.5 1.4

Kompatybilne z AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G AL 9618,BL 1218,AL 1218G BL 1218,AL 9618,AL 1218G

Numer Artykułu 4932352657 4932430167 4932352656 4932352531

Kod EAN 4002395373154 4002395378289 4002395373147 4002395371891

 L1840R L1830R L1820R L1815R B1814G

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion NiCd

Pojemność akumulatora (Ah)4.0 3.0 2.0 1.5 1.4

Kompatybilne z AL 1218G,AL 9618 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218 AL 9618,BL 1218

Numer Artykułu 4932430170 4932352655 4932430169 4932352654 4932352533

Kod EAN 4002395378319 4002395373130 4002395378302 4002395373123 4002395371914
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ZESTAW WIERTEŁ SDS-PLUS

ZESTAW WIERTEŁ DO KAMIENIA

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R (DIN 338)

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G (DIN 338)

Wysokiej jakości widia z kątem 130°
Widia osadzona jest głęboko w korpusie do uzyskania lepszej precyzji i wytrzymałości
Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
Specjalna obróbka spirali redukuje tarcie i zakleszczanie się wiert ła
Wysokiej jakości mocna kompaktowa obudowa
Wyprodukowane w Niemczech

Ostra widia z kątem 130°
Szlifowana powierzchnia zapewnia szybkie wiercenie i szybkie odprowadzanie urobku
Wykonane ze specjalnej stali stopowej dla najlepszej precyzji i solidności
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
Standardowa spirala typu N
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

Wiertła szlifowane wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
Standardowa krawędź tnąca o kącie 118°
Standardowa spirala typu N zaprojektowana do szybszego usuwania urobku i szybszego skrawania
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł HSS-G 4932352242 4002395369010

4932352243 4002395369027Zestaw wierteł HSS-G 19 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł HSS-R 4932352240 4002395368990

4932352241 4002395369003Zestaw wierteł HSS-R 19 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł do kamienia 4932352238 4002395368976

4932352239 4002395368983Zestaw wierteł do kamienia 10 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (12 kaset) 4932352315 4002395369744

4932352236 4002395368952Zestaw wierteł SDS-Plus 8 sztukowy
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ZESTAW WIERTEŁ HSS-G TIN

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA

ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW HSS-G (DIN 338)

ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK DREWNO I METAL

Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
Wierzchołek o kącie 118°
Standardowa spirala typu N
Powłoka azotku tytanu zwiększa szybkość skrawania do 50% i żywotność wiert ła do 300%
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

Wyprodukowane ze stali chromowo-wanadowej wg normy DIN 7487 E
Końcówka umożliwia precyzyjne centrowanie
Ostrzone krawędzie do czystego wiercenia bez zadziorów
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

Wiertła do metalu wykonane ze stali szybkotnącej wg normy DIN 338
Wierzchołek o kącie 118°
Standardowa spirala typu N
Bity wykonane ze stali stopowej S2
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

Brzeszczoty do wyrzynarek do drewna:
T144D – Szybkie cięcie
T101B – Bardzo czyste, bezwiórowe cięcie
Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu:
T118A – Cięcie blachy 1,5–4 mm
T118B – Cięcie blachy 3–6 mm
Wysokiej jakości mocna i kompaktowa obudowa zestawu z mocnym i bezpiecznym zamknięciem

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł do drewna i metalu 4932352252 4002395369119

4932352253 4002395369126Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł HSS-G 4932352248 4002395369072

4932352249 4002395369089Zestaw wierteł i bitów HSS-G 35 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł do drewna 4932352246 4002395369058

4932352247 4002395369065Zestaw wierteł do drewna 8 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) wierteł HSSG-TIN 4932352244 4002395369034

4932352245 4002395369041Zestaw wierteł HSS-G TiN 19 sztukowy
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ZESTAW BITÓW COLDFIRE® 40 SZTUKOWY

ZESTAW WIERTEŁ HSS-R PROFI-BOKSZ (DIN 338)

ZESTAW WIERTEŁ MAXI-MIX

NASADKA KĄTOWA WB1 Z DZIESIĘCIOMA BITAMI

COLDfire® to specjalny sposób hartowania do wykonania mocniejszego, twardszego i trwalszego metalu. Przetwarzania 
kriogeniczne jest stałym procesem jednorazowym, wpływając na całkowite wiert ło do wiercenia i to nie tylko pokrycie powierzchni. 
Przetwarzania kriogeniczne składa się z dwóch kroków, po pierwsze wiertło zostanie podgrzewany do stopni 870 i tak zatwardza 
się, po drugie w atmosferze suchego azotu zostanie zamrożony do -148 stopni. Wynik procesu to wiert ło z wyjatkową trwałością.
+ 40% mocniejsze – końcówki bitów utrzymują swój kształt i wytrzymują wyższe momenty obrotowe.
+ 45% dłuższa żywotność – jeden bit wkręca nawet 45% więcej wkretów.

Wiertła do metalu HSS-R wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338
Wierzchołek 118°
Powłoka tlenkowa, aby łatwiej usuwać wióry
Wytrzymałe opakowanie

Zawiera różnorodny zestaw wierteł do wiercenia w drewnie, metalu i cegle/kamieniu (łącznie 18 elementów)
Wytrzymałe opakowanie

Zawartość: WB1 i bity o długości 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 szt.) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
Dzięki wysokości zaledwie 30 mm nadaje się idealnie do pracy w trudno dostępnych miejscach
Pasuje do wszystkich elektronarzędzi. Sześciokątny chwyt ¼˝ pasuje bezpośrednio do uchwytu narzędziowego, co zabezpiecza 
przed wyślizgnięciem się narzędzia
Magnetyczny uchwyt sześciokątny ¼˝. Pasuje do standardowych sześciokątnych końcówek wkrętakowych ¼˝
Można ją dopasować do warunków roboczych. Dźwignia radełkowa regulowana w zakresie 360° dla ekstra uchwytu
Parametry klasy przemysłowej: moment obrotowy do 11 Nm i 400 min–1
Mocne przekładnie wykonane ze specjalnej stali hartowanej

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (10 kaset) wierteł WB1 4932430174 4002395378357

4932430173 4002395378340Nasadka WB1 

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (10 kaset) wierteł MAXI-MIX 4932352464 4002395371235

4932352463 4002395371228Zestaw wierteł Max-Mix do drewna, metalu i muru –18 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (10 kaset) wierteł HSS-R 4932352460 4002395371198

4932352459 4002395371181Zestaw Profi-Box – wiertła HSS-R 19 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Counter display (6x sets) Screwdriving Bits 4932352254 4002395369133

4932352255 4002395369140Zestaw bitów 40 sztukowy
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ZESTAW BITÓW MAXI-BIT

ZESTAW BITÓW PROFI-BIT

NAKRĘTKA FIXTEC

FIXTEC: Błyskawiczna wymiana tarczy bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi
12 sekund to czas potrzebny na zdjęcie zużytej tarczy i zamontowanie nowej
Dzięki grubości zaledwie 8 mm materiał styka się z większą powierzchnią tarczy
Może być stosowana ze szlifierkami kątowymi wszystkich producentów do Ø 150 mm ze standardowym gwintem wrzeciona M14
Z otworami na klucz, w celu umożliwienia zdejmowania nakrętki za pomocą standardowego klucza do nakrętek okrągłych z wzięciami  
w przypadku zakleszczenia nakrętki

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (6 kaset) 4932358936 4002395326693

Nakrętka FIXTEC - pojedyncza sztuka 4932358225 4002395325528

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (20 zestawów) 4932399496 4002395361168

4932399495 4002395361175Zestaw bitów Profi-Bit – 17 sztukowy

 Numer Artykułu Kod EAN

Display (20 zestawów) bitów 4932399494 4002395361144

4932399493 4002395361151Zestaw bitów Maxi-Bit (10 sztukowy)
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WIERTŁA SDS-PLUS - 2-OSTRZOWE/10 SZTUK

Wysokiej jakości dwuostrzowa końcówka z węglików o kącie 130°.
Węglik osadzony jest głęboko w korpusie wiert ła co zapobiega wykruszeniu się widii.
Podwójna spirala do szybkiego odprowadzania urobku
Geometria spirali zapewnia szybkie odprowadzanie urobku.
Wyprodukowane w Niemczech.

WIERTŁA SDS-MAX - 2-OSTRZOWE 

DŁUTA SDS-PLUS

DŁUTA SDS-MAX

ZESTAW FREZÓW DO FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWEJ

Opis Ilość Numer Artykułu Kod EAN

chwyt 8 mm 12 4932354236 4002395320639

Opis Długość (mm) Szerokość (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

Szpicak 400 - 1 4932352685 4002395373437

Dłuto wąskie 400 25 1 4932352686 4002395373444

Opis Długość (mm) Szerokość (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

Szpicak 200 - 1 4932352269 4002395369287

Dłuto wąskie 200 20 1 4932352270 4002395369294

Dłuto szerokie 200 35 1 4932352271 4002395369300

Zestaw 3 dłut SDS-PLUS
Zestaw 3 dłut SDS-Plus 

4932352272 4002395369317

Ø (mm)
Długość całkowita 

A (mm)
Długość robocza B 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

16 540 400 1 4932352687 4002395373451

18 540 400 1 4932352688 4002395373468

20 520 400 1 4932352689 4002395373475

22 520 400 1 4932352690 4002395373482

25 520 400 1 4932352691 4002395373499

28 570 450 1 4932352692 4002395373505

30 570 450 1 4932352693 4002395373512

32 570 450 1 4932352694 4002395373529

Ø (mm)
Długość całkowita 

A (mm)
Długość robocza B 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

5 110 50 10 4932352256 4002395369157

5.5 110 50 10 4932352257 4002395369164

6 110 50 10 4932352258 4002395369171

6 160 100 10 4932352259 4002395369188

7 160 100 10 4932352260 4002395369195

8 110 50 10 4932352261 4002395369201

8 160 100 10 4932352262 4002395369218

8 210 150 10 4932352263 4002395369225

10 160 100 10 4932352264 4002395369232

10 210 150 10 4932352265 4002395369249

10 260 200 10 4932352266 4002395369256

12 160 100 10 4932352267 4002395369263

12 210 150 10 4932352268 4002395369270

Zestaw wierteł SDS-PLUS (8 szt.)
with Ø 5/6/8 x 110 mm and O 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm

4932352236 4002395368952

Zestaw startowy SDS-PLUS
Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, szpicak i dłuto wąskie

4932352653 4002395373116
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ZESTAW MULTIMIX DO WIERCENIA I WKRĘCANIA 75 SZTUKOWY

ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW 50 SZTUK

WIERTŁA DO METALU HSS-G CO (DIN 338)

Wiertła do metalu wykonane z niezwykle odpornej na temperaturę stali szybkotnącej kobaltowej, produkowane zgodnie z DIN 338. Wykończenie – polerowanie. Kąt 
wierzchołkowy wiertła 135° zapewnia lepsze centrowanie – nie jest wymagane punktowanie. 
5% zawartości kobaltu. Odporne na ciepło wytwarzane podczas wiercenia. 
Normalny kąt rowka typu N.
Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm2, takich jak stale kwasoodporne i stal 
nierdzewna
Kolor: brązowy.

Ø (mm)
Długość całkowita A 

(mm)
Długość robocza B 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

2.0 49 24 2 4932430416 4002395380770

3.0 61 33 2 4932430417 4002395380787

3.2 65 36 2 4932430418 4002395380794

4.0 75 43 2 4932430419 4002395380800

4.8 86 52 1 4932430420 4002395380817

5.0 86 52 1 4932430421 4002395380824

6.0 93 57 1 4932430422 4002395380831

7.0 109 69 1 4932430423 4002395380848

8.0 117 75 1 4932430424 4002395380855

9.0 125 81 1 4932430425 4002395380862

10.0 133 87 1 4932430426 4002395380879

11.0 142 94 1 4932430427 4002395380886

12.0 151 101 1 4932430428 4002395380893

13.0 151 101 1 4932430429 4002395380909

 Numer Artykułu Kod EAN

ZESTAW WIERTEŁ HSS-G
1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm
Wiertła do muru
1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm
Nut drivers
1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10
Wiertła do drewna
1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm
Wiertło płaskie
1 x 16 mm/ 1 x 18 mm
25 mm długość
SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/  
TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6
50 mm bitów
Magnetyczny uchwyt końcówki z trzpieniem

4932430411 4002395380725

 Numer Artykułu Kod EAN

ZESTAW MULTIMIX do 75 SZTUKOWY 4932352670 4002395373284
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WIERTŁA DO WIERCENIA W MURZE

Końcówka z węglika z pyłem diamentowym, z krawędziami tnącymi o kącie 130°.  

WYSOKOWYDAJNE PIŁY WALCOWE / AKCESORIA

  Numer Artykułu Kod EAN

Uchwyt sześciokątny 11 -5/8” x 18 1 szt. Trzpień FIXTEC 5/8˝ x 18 → 11 mm Hex 
Gwint piły walcowej Ø 32–152 mm

4932367421 4002395337422

Uchwyt sześciokątny 9 -1/2”x20 1 szt. Trzpień 1/2˝ x 20 → Hex 9 gwint piły 
walcowej Ø 14–30 mm

4932367422 4002395337439

Wiertło prowadzące – długie – 1 szt.
Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich 
trzpieni 4932367421 4932367423 4002395337446

Wiertło prowadzące – krótkie – 1 szt.
Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich 
trzpieni 4932367422 4932367424 4002395337453

Ø (mm) Ø (inch) Numer Artykułu Kod EAN

57 2 1⁄4 4932367266 4002395336173

60 2 3⁄8 4932367267 4002395336180

64 2 1⁄2 4932367268 4002395336197

65 2 9⁄16 4932367269 4002395336203

68 2 11⁄16 4932371580 4002395345250

70 2 3⁄4 4932367271 4002395336227

73 2 7⁄8 4932367272 4002395336234

76 3 4932367273 4002395336241

79 3 1⁄8 4932367274 4002395336258

83 3 1⁄4 4932367275 4002395336265

89 3 1⁄2 4932367277 4002395336289

92 3 5⁄8 4932367278 4002395336296

98 3 7⁄8 4932367280 4002395336319

102 4 4932367281 4002395336326

105 4 1⁄8 4932367282 4002395336333

114 4 1⁄2 4932367284 4002395336357

121 4 3⁄4 4932367285 4002395336364

127 5 4932367286 4002395336371

152 6 4932367288 4002395336395

Ø (mm) Ø (inch) Numer Artykułu Kod EAN

14 9⁄16 4932367244 4002395335947

16 5⁄8 4932367245 4002395335954

19 3⁄4 4932367247 4002395335978

20 25⁄32 4932367248 4002395335985

21 13⁄16 4932367249 4002395335992

22 7⁄8 4932367250 4002395336005

24 15⁄16 4932367251 4002395336012

25 1 4932367252 4002395336029

27 1 1⁄16 4932367253 4002395336036

29 1 1⁄8 4932367289 4002395336043

30 1 3⁄16 4932367254 4002395336050

32 1 1⁄4 4932367255 4002395336067

35 1 3⁄8 4932367256 4002395336074

38 1 1⁄2 4932367257 4002395336081

40 1 9⁄16 4932367258 4002395336098

43 1 11⁄16 4932367259 4002395336104

44 1 3⁄4 4932367260 4002395336111

48 1 7⁄8 4932367262 4002395336135

51 2 4932367263 4002395336142

54 2 1⁄8 4932367265 4002395336166

Ø (mm)
Długość całkowita 

A (mm)
Długość robocza B 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

4 75 40 1 4932363591 4002395332410

5 85 50 1 4932363593 4002395332434

5.5 85 50 1 4932363595 4002395332458

6 100 60 1 4932363597 4002395332472

6 150 85 1 4932367032 4002395333967

7 100 60 1 4932363599 4002395332496

8 120 80 1 4932363600 4002395332502

8 200 135 1 4932363612 4002395332366

10 120 80 1 4932363602 4002395332526

10 200 135 1 4932363613 4002395332373

12 150 85 1 4932363604 4002395332540

Zestaw wierteł do wiercenia w murze (10 szt.)
4932352239 4002395368983

Zestaw wierteł do kamienia 10 sztukowy
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BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK PRZEZNACZONE DO DREWNA/ TWORZYW SZTUCZNYCH/METALU

Dłu-
gość 

ostrza 
(mm)

Po-
dział-

ka 
zę-

bów 
(mm)

Numer 
referen-

cyjny
Ilość Opis

Maks. 
zdol-
ność 

cięcia w 
drewnie 

(mm)

Maks. 
zdolność 
cięcia w 

laminowa-
nych płyt 

wiórowych 
(mm)

Maks. 
zdolność 

cięcia  par-
kietu lami-
nowanego  

(mm)

Maks. 
zdol-
ność 

cięcia 
w PVC 
(mm)

Maks. 
zdolność 
cięcia w 
metali 
nieże-

laznych 
(mm)

Maks. 
zdol-
ność 

cięcia w 
rurze z 
metalu 
(mm)

Maks. 
zdolność 

cięcia 
w alu-

minium 
(mm)

Numer Arty-
kułu

Kod EAN

 
75 3 T 111 C 5 Zgrubne cięcie 5-60   < 40    49323521444002395367979

 
50 1.35 T 101 AO 5 Szybkie, czyste cięcie po łuku < 20  < 20 <15    49323521454002395367986

 
75 4 T 244 D 5 Zgrubne cięcie po łuku < 60       49323521464002395367993

 
75 4 T 144 D 5 Szybkie, zgrubne cięcie < 60       4932352147 4002395368006

 
75 2.5 T 101 B 5 Bardzo czyste cięcie bez zadziorów < 30 < 60  < 30    49323521484002395368013

 
75 4 T 101 D 5 Szybkie, czyste cięcie bez zadziorów. < 60 < 60  < 45    49323521494002395368020

 
55 1.2 T 118 A 5 Do cienkich arkuszy metalu     1.5-4 1.5-4  4932352150 4002395368037

 
55 2 T 118B 5 Zgrubne cięcie metalu     3-6 3-6 3-10 4932352151 4002395368044

             
           4932373494 4002395349944

             

   Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do drewna i metalu (50 sztuk)     4932352253 4002395369126

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (12 sztuk)
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TARCZE TNĄCE DO PRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH 

TARCZE TNĄCE DO BEZPRZEWODOWYCH PIŁ TARCZOWYCH 

TARCZE TNĄCE DO UKOŚNIC 

Dłu-
gość 

całko-
wita A 
(mm)

Długość 
robocza 
B (mm)

Ilość zę-
bów

Szero-
kość 

cięcia 
(kerf) 
(mm)

Płyta 
pilśnio-

wa

Płyta 
wioro-

wa

MDF i 
płyta 

pilśnio-
wa

Lamino-
wany 

obwód 
druko-
wany

Sklejka i 
Płyta OSB

Two-
rzywo 

sztuczne

Płyta 
g k

Metale 
nieżela-

zne profili 
aluminio-

wych

Precy-
zyjne 
cięcie

Numer Artykułu Kod EAN

127 20 6 1.8       4932352534 4002395371921

127 20 40 1.8    4932352535 4002395371938

160 20 48 2.2    4932352868 4002395375264

160 20 48 2.2       4932352869 4002395375271

165 20 24 2.6     4932430311 4002395379729

165 20 52 2.8    4932430312 4002395379736

184 30 24 1.8    4932352874 4002395375325

190 30 24 2.2     4932430469 4002395381302

190 30 48 2.8    4932430470 4002395381319

Długość 
całko-
wita A 
(mm)

Długość 
robocza 
B (mm)

Ilość zę-
bów

Szero-
kość 

cięcia 
(kerf) 
(mm)

Płyta 
pilśnio-

wa

Płyta 
wioro-

wa

MDF i 
płyta 

pilśnio-
wa

Lamino-
wany 

obwód 
druko-
wany

Sklejka i 
Płyta OSB

Two-
rzywo 

sztuczne

Płyta 
g k

Metale 
nieżela-

zne profili 
aluminio-

wych

Precy-
zyjne 
cięcie

Numer Artykułu Kod EAN

165 15.8 18 1.5    4932430366 4002395380275

Długość 
całko-
wita A 
(mm)

Długość 
robocza 
B (mm)

Ilość zę-
bów

Szero-
kość 

cięcia 
(kerf) 
(mm)

Płyta 
pilśnio-

wa

Płyta 
wioro-

wa

MDF i 
płyta 

pilśnio-
wa

Lamino-
wany 

obwód 
druko-
wany

Sklejka i 
Płyta OSB

Two-
rzywo 

sztuczne

Płyta 
g k

Metale 
nieżela-

zne profili 
aluminio-

wych

Precy-
zyjne 
cięcie

Numer Artykułu Kod EAN

216 30 48 2.4     4932430721 4002395383825

254 30 48 3.2     4932430471 4002395381326

254 30 80 3.2        4932430472 4002395381333

305 30 60 3.2    4932430473 4002395381340

305 30 96 3.2        4932430474 4002395381357



✗ ✓

92  AKCESORIA

BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH DO DREWNA/PLASTIKU/ METALU

SZYNA PROWADZĄCA

OSPRZĘT

Długość 
ostrza 
(mm)

Podziałka 
zębów 
(mm)

Numer 
referencyjny

Ilość Opis Numer Artykułu Kod EAN

 

150 2.5 S811H 3
Wszystkie typy drewna, drewna z gwoździami, okładzina tynkowa 3–100 mm, metale 
nieżelazne, aluminium 3–10 mm, rury plastyczne. 4932318127 4002395301959

 

150 4.2 S744D 2 Szybkie cięcia krzywych 6–100 mm 4932323801 4002395304240

 

150 4 S644D 2 Szybkie cięcie drewna i plastiku, cięcie wgłębne, 6–100 mm 4932323800 4002395304233

 

240 8.5 S1542K 2 Hartowany specjalnie kształt zębów, cięcie rozdzielające, jak również do drewna świeżego i do drewna opałowego, 20–180 mm. 4932323804 4002395304271

 

300 4.2 S1344D 2 Szybkie cięcie drewna i plastiku, czyste cięcie, 6–250 mm 4932323802 4002395304257

       

150 1.4 S922EF 3 Do metalu 1,5–4 mm 4932354792 4002395324477

 

150 1.8 S922BF 3 Do metalu 3–10 mm 4932354789 4002395324446

 

230 Coarse grit S1130R 2 Do materiałów ściernych, włókien szklanych (poliestry, epoksydy, melaminy), rury żeliwne 4932373386 4002395348817

 

450 17 - 1 Do materiałów ściernych, cegieł, bloczków ściernych 4932430447 4002395381081

 

300 4.2 - 1 Do cięcia zamrożonych materiałów 4932430448 4002395381098

400 4.2 - 1 Do cięcia zamrożonych materiałów 4932430449 4002395381104

Opis Numer Artykułu Kod EAN

GR 1400 szyna prowadząca
o długości 1400 mm. Dostarczana z torbą. Do stosowania z MBS 30: 4931 4118 18,  
KS 55 C (nadaje się tylko do maszyn produkowanych po 6/2010) / KS 66 C (nadaje 
się tylko do maszyn produkowanych po 8/2011): 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18.

4932352558 4002395372164

Komplet łączników
do łączenia dwóch prowadnic w celu zwiększenia długości.

4932352559 4002395372171

Zestaw zacisków  
w komplecie 2 zaciski, wymagane do zamocowania prowadnicy. 

4932352560 4002395372188

Opis Numer Artykułu Kod EAN

  

Xtractor

4932373501 4002395351862
Idealne rozwiązanie usuwania pyłu.
Xtractor może być używany ze wszystkimi odkurzaczami 
domowymi oraz przemysłowymi układami odpylania 
wyposażonymi w przewody o średnicy od 26– 41 mm.
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AKCESORIA DO NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO

Uniwersalne brzeszczoty AEG do zastosowań z większością maszyn dostępnych na rynku
Każde opakowanie brzeszczotów zawiera obie podkładki

OSPRZĘT DO NARZĘDZIA WIELOGŁOWICOWEGO (DO SZLIFOWANIA)

Opis Ziarno
Wymiary 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

� Podkładka do szlifowania  93x93 1 4932430320 4002395379811

�

Zestaw 10 sztukowy:
S Papier ścierny
4 x ziarno 60
3 x ziarno 80
3 x ziarno 120
Materiały: Drewno, PVC.
Szlifowanie małych powierzchni w narożnikach,
wzdłuż krawężników,w miejscach trudno 
dostępnych
i wąskich przestrzeniach.

6080120 93x93 10 4932430321 4002395379828

Opis
Szerokość 
cięcia (mm)

Maks. 
głębokość 
cięcia (mm)

Ilość Numer Artykułu Kod EAN

�

Ostrze odgięte bimetaliczne do drewna i 
metalu
Materiały: Drewno, metal, PVC.
Cięcie wgłębne w drewnie, stali/miedzi/
aluminium/
profilach z małymi wymiarami

28 40 1 4932430315 4002395379767

�

Ostrze odgięte do drewna
Materiały: Drewno, PVC
Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, 
PVC
Cięcie wsteczne w drewnie. Cięcie elementów 
drewnianych na równi z powierzchnią

28 40 1 4932430316 4002395379774

�

Ostrze odgięte do drewna
Materiały: Drewno, PVC
Cięcie wgłębne w miękkim i twardym drewnie, 
PVC
Cięcie odgięte w szczelinach drzwi
Cięcie wsteczne w drewnie

9 40 1 4932430317 4002395379781

�

Ostrze okrągłe do drewna i metalu
Materiały: Drewno, PVC
Cięcie wgłębne w litym drewnie
Gładkie cięcie w drewnie
Cięcie w stali/miedzi/aluminium/rurach 
metalowych/profilach z małymi wymiarami
Cięcie wzdłuż rur PVC

88 20 1 4932430319 4002395379804

�

Ostrze do zaprawy murarskiej, cementu
Materiał: cement, zaprawa murarska, miękkie 
płytki
Usuwa materiał ze ściany i płytek podłogowych

85 20 1 4932430318 4002395379798

	

Zestaw ostrzy 9 sztukowy:
2 x bimetaliczne ostrze do cięcia metalu
2 x ostrze do cięcia metalu 28 mm
2 x ostrze do cięcia metalu 9 mm
1 x ostrze do cięcia drewna i metalu  
z obrzeżem ciągłym
1 x skrobak
1 x grout blade

  9 4932430314 4002395379750



Zestaw uszczelek
odpowiednia do maszyn Bosch
odpowiednia do maszyn Dremel

  2 4931441298 4002395872541
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PAPIER ŚCIERNZ DO FDS 140

Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

PAPIERY ŚCIERNE – ZACISK DO FDS 140

Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

PAPIERY ŚCIERNE TYPU DELTA – RZEP DO FDS 140

TARCZE SZLIFIERSKIE – RZEP  150 – 6 OTWORÓW

Perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, tynku
Typ ziarna: elektrokorund, półotwarte
Spojone sztuczną żywicą na specjalnym, odpornym na rozdarcia papierze

Ziarno Ø (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

40 150 5 4932430454 4002395381159

60 150 5 4932430455 4002395381166

80 150 5 4932430456 4002395381173

120 150 5 4932430457 4002395381180

180 150 5 4932430458 4002395381197

240 150 5 4932430459 4002395381203

Ziarno Wymiary (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

60 110 x 88 10 4932352925 4002395375837

80 110 x 88 10 4932352926 4002395375844

120 110 x 88 10 4932352927 4002395375851

240 110 x 88 10 4932352928 4002395375868

Ziarno Wymiary (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

60 115 x 140 10 4932352424 4002395370832

80 115 x 140 10 4932352425 4002395370849

120 115 x 140 10 4932352426 4002395370856

240 115 x 140 10 4932352427 4002395370863

Ziarno Wymiary (mm) Ilość Numer Artykułu Kod EAN

60 115 x 107 10 4932352420 4002395370795

80 115 x 107 10 4932352421 4002395370801

120 115 x 107 10 4932352422 4002395370818

240 115 x 107 10 4932352423 4002395370825
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AKCESORIA DO POLEROWANIA – RZEP 

PŁYTY PODSTAWY

Opis Ø (mm) No. of holes Numer Artykułu Kod EAN

Płyta podstawy do EX 125 ES
Z zapasowym pierścieniem gumowym.

125 8 4932352870 4002395375288

Płyta podstawy do EX 150 ES
Z zapasowym pierścieniem gumowym.

150 6 4932352871 4002395375295

Opis Ø (mm)
Wysokość 

(mm)
Ilość Numer Artykułu Kod EAN

Podkładka tarczy polerskiej
Zastosowanie:
Do filcowych- /wełnianych tarcz polerskich I
gąbek polerskich.
Charakterystyka:
Gwint M14, odporne na złamanie, z warstwą
miękkiej i elastycznej pianki, mocowanie Rzep.

150 25 1 4932430450 4002395381111

Wełniana tarcza polerska
Zastosowanie:
Polerowanie wykańczającae na wysoki połysk.
Wymaga podkładki tarczy polerskiej
Charakterystyka:
Naturalna wełna jagnięcia, bardzo miękka  
i dopasowująca, mocowanie Rzep.

150  1 4932430453 4002395381142

Gąbka polerska – twarda
Zastosowanie:
Polerowanie lakierów wystawionych na
działanie złych warunków atmosferycznych,
odnawianie lakierów.
Wymaga podkładki tarczy polerskiej.
Charakterystyka:
Średnia twardość, małe pory, zaokrąglona
krawędź, mocowanie Rzep.

150 50 1 4932430452 4002395381135

Gąbka polerska – miękka
Zastosowanie:
Drugie polerowanie lakieru, pielęgnacja lakieru.
Wymaga podkładki tarczy polerskiej.
Charakterystyka:
Super miękka, małe pory, z zaokrągloną
krawędzią, mocowanie Rzep.

150 50 1 4932430451 4002395381128



Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

Tel.: 022 379 94 82
E-mail: biuro@tti-emea.com

NARZĘDZIA BEZPRZEWODOWE/
MŁOTY/WIERCENIE/OBRÓBKA
METALU/OBRÓBKA DREWNA/

AKCESORIA
ELEKTRONARZĘDZIA AEG powołując się na dziedzictwo,

zapewniają wybitne osiągi, nowatorskie rozwiązania dla
profesjonalistów teraz i w przyszłości.

pl.aeg-powertools.eu

© AEG POWERTOOLS

Wszystkie dane, łącznie z warunkami serwisu i gwarancji, a także
dotyczące asortymentu i wyposażenia narzędzi mogą ulec zmianie

bez specjalnego powiadomienia. AEG POWERTOOLS nie ponosi
odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

4939 6089 97


