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Dane techniczne

Zakres momentu obrotowego
(Nm)

Predkos¢ obrotowa biegu
jatowego (obr/min)

Napiecie (V)
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Whkretarka certyfikowana

wedtug norm ISO 5393,
VDI/VDE 2647, wspétczynnik
CMK > 1,67 przy + 12%

(w oparciu o 6 sigma).

29
07-2
350
14,4

1/4" Wkret
z gniazdem
szesciokatnym

29

07-2

50 - 750
144

1/4" Wkret

z gniazdem
szesciokatnym

SM 14-6
(bez akumulatora)

Whekretarka
certyfikowana
wedtug norm
1SO 5393,
VvDl/

VDE 2647,
wspétczynnik
CMK > 1,67
przy £ 10%
(w oparciu

o 6 sigma).

29
1,26
600
14,4

1/4" Wkret
z gniazdem
szesciokatnym

SM 14-6 PC
(bez akumulatora)

Programowa-
na wkretarka
z mozliwoscia
certyfikacji
wg ISO 5393,
vDl/

VDE 2647.

29

1,2-6

50-1 000
14,4

1/4" Wkret

z gniazdem
szesciokatnym

SM 14-9
(bez akumulatora)

Whekretarka
certyfikowana
wedtug norm
1SO 5393,
vDl/

VDE 2647,
wspétczynnik
CMK > 1,67
przy + 10%
(w oparciu

o 6 sigma).

30

2-9
600
14,4

1/4" Wkret
z gniazdem
szesciokatnym

SM 14-9 PC
(bez akumulatora)

Programowa-
na wkretarka
z mozliwoscia
certyfikacji
wg ISO 5393,
VDI/

VDE 2647,
wspotczynnik
CMK > 1,67
przy = 10%
(w oparciu

o 6 sigma).

30

2-9

50-750
14,4

1/4" Wkret

z gniazdem
sze$ciokatnym

SM 14-12
(bez akumulatora)

Whekretarka
certyfikowana
wedtug norm
1SO 5393,
vDl/

VDE 2647,
wspdtczynnik
CMK > 1,67
przy £ 10%
(w oparciu

o 6 sigma).

30

3-12

500

14,4

1/4" Wkret

z gniazdem
szesciokatnym

SM 14-12 PC
(bez akumulatora)

Programowa-
na wkretarka
z mozliwoscia
certyfikacji
wg ISO 5393,
vDl/

VDE 2647,

wspotezynnik
CMK > 1,67
przy = 10%
(w oparciu

o 6 sigma).

30

3-12
50-750
14,4

1/4" Wkret

z gniazdem
szesciokatnym



FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

ASM 14-2 (bez akumulatora)

Akcesoria, patrz strona 35

Whkretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspdtczynnik CMK > 1,67 przy + 12% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 0,7-2
!’redkoé(’: obrotowa biegu obr/min 350
jatowego
Napiecie \% 14,4

: 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia szeciokatnym
Numer zaméwienia 71126000 950
EAN 4014586881294

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwacji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzieki opdznieniu ponownego
wlaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez nacisniecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji

na jednym natadowaniu akumulatora.

Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

State o$wietlenie miejsca wkrecania.

Do wkrecania migkkiego i twardego.

tagodny rozruch.

Ciche wytaczenie.
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ASM 14-2 PC (bez akumulatora)

o

Akcesoria, patrz strona 35

Whkretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétezynnik CMK > 1,67 przy * 12% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 0,7-2
!’redko§é obrotowa biegu obr/min 50 - 750
jatowego
Napiecie A% 14,4

’ 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia oty
Numer zaméwienia 71126100950
EAN 4014586881317

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwagji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
nafadowania.

ASM 14-6 (bez akumulatora)

o

Akcesoria, patrz strona 35

Weretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy * 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 1,2-6
!’redko&‘. obrotowa biegu obr/min 600
jatowego
Napiecie A% 14,4

1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia ot
Numer zaméwienia 71122800950
EAN 4014586876238

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwagji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzigki opdznieniu ponownego
wilaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez naci$niecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

» State o$wietlenie miejsca wkrecania.

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» tagodny rozruch.

» Ciche wylaczenie.

ASM 14-6 PC (bez akumulatora)

o

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647.

Zakres momentu obrotowego Nm 1,2-6
!’redko§é obrotowa biegu obr/min  50-1 000
jatowego
Napiecie A% 14,4

’ 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia oty
Numer zaméwienia 71125400950
EAN 4014586874241

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
nafadowania.
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Narzedzia
akumulatorowe



ASM 14-9 (bez akumulatora)

Akcesoria, patrz strona 35

Whkretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspdtczynnik CMK > 1,67 przy + 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 2-9
!’redkoé(’: obrotowa biegu obr/min 600
jatowego
Napiecie A% 14,4

) 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia szedciokatnym
Numer zaméwienia 7 11259 00 95 0
EAN 4014586877211

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwacji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzieki opdznieniu ponownego
wlaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez nacisniecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji

na jednym natadowaniu akumulatora.

Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

State o$wietlenie miejsca wkrecania.

Do wkrecania migkkiego i twardego.

tagodny rozruch.

Ciche wytaczenie.

vVVvVYyYvVYY

ASM 14-9 PC (bez akumulatora)

o

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 2-9
!’redko§é obrotowa biegu obr/min  50-750
jatowego
Napiecie \% 14,4

) 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia el
Numer zaméwienia 71125500950
EAN 4014586874258

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibragji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
nafadowania.

ASM 14-12 (bez akumulatora)

o

Akcesoria, patrz strona 35

Weretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy * 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 3-12
!’redko&‘. obrotowa biegu obr/min 500
jatowego
Napiecie A% 14,4

; 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia ot
Numer zaméwienia 7 11257 00 95 0
EAN 4014586877198

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwagji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzigki opdznieniu ponownego
wilaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez naci$niecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

» State o$wietlenie miejsca wkrecania.

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» tagodny rozruch.

» Ciche wylaczenie.

ASM 14-12 PC (bez akumulatora)

Akcesoria, patrz strona 35

30

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 3-12
!’redko§é obrotowa biegu obr/min  50-750
jatowego
Napiecie A% 14,4

) 1/4" Wkret z gniazdem
Uchwyt narzedzia el
Numer zaméwienia 711256 00950
EAN 4014586874265

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem natadowania.



FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

Narzedzia
akumulatorowe
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Whkretarka certyfikowana wedtug Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspot-
norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, czynnik CMK > 1,67 przy £ 10% (w oparciu o 6 sigma).
wspotczynnik CMK > 1,67 przy
+ 10% (w oparciu o 6 sigma).

Strona 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35
o (Z,\"}'r‘rf)es momentu obrotowego 1,5-6 2-10 3-14 1,5-6 2-10 314 12-30 30 45 -60
€
¥  Predko$¢ obrotowa biegu
E jatowego (obr/min) 650 500 400 50-700 50-700 50-530 20-260 50-420 50-310 50-230
8 Napiecie (V) 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 18 18 18
o
S 3/8"

O  Uchwyt narzedzia Czworokat
zewnetrzny
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ASW 14-6 (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

Whkretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspdtczynnik CMK > 1,67 przy + 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 1,5-6
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min 650
Napiecie \ 14,4
Numer zaméwienia 71124000950
EAN 4014586876245

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwacji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzigki opéznieniu ponownego
wilaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez naci$niecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

» State o$wietlenie miejsca wkrecania.

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» tagodny rozruch.

» Ciche wylaczenie.

» Bardzo wysoki stopien skutecznosci.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwos¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

ASW 14-10 (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

Whkretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspotczynnik CMK > 1,67 przy + 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 2-10
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min 500
Napiecie \ 14,4
Numer zaméwienia 71124200950
EAN 4014586876252

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwagji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzigki opéznieniu ponownego
wilaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez naci$niecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Stata predkos¢ obrotowa do samego wylaczenia.

» State o$wietlenie miejsca wkrecania.

» Do wkrecania miekkiego i twardego.

» tagodny rozruch.

» Ciche wylaczenie.

» Bardzo wysoki stopien skutecznosci.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

ASW 14-14 (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

32

Wekretarka certyfikowana wedtug norm ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10% (w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 3-14
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min 400
Napiecie \ 14,4
Numer zaméwienia 711258 00 950
EAN 4014586877204

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwacji.

» Zapewnia réwnomierne i precyzyjnie dobrane momenty
obrotowe niezaleznie od rodzaju wkrecania.

» Optymalizacja procesu dzigki opdznieniu ponownego
wilaczania i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
(kontrola akumulatora).

» Aktywacja obrotéw w lewo przez naci$niecie przycisku.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji

na jednym nafadowaniu akumulatora.

Stafa predko$¢ obrotowa do samego wylaczenia.

State o$wietlenie miejsca wkrecania.

Do wkrecania miekkiego i twardego.

tagodny rozruch.

Ciche wytaczenie.

» Bardzo wysoki stopien skutecznosci.

» Gtowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

vvyyvyy
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FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

ASW 14-6 PC (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 1,5-6
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-700
Napiecie \% 14,4
Numer zaméwienia 7 112 50 00 95 0
EAN 4014586874210

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» Latwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zlacze.

» Zapisywanie parametrow

Do wkrecania migkkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
naladowania.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwos¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

v

ASW 14-10 PC (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 2-10
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-700
Napiecie \ 14,4
Numer zaméwienia 71125100950
EAN 4014586874227

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwagji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

v

Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji

na jednym nafadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania migkkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem

nafadowania.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

Mozliwos¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

v

v

ASW 14-14 PC (bez akumulatora
i glowicy katowej)

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 3-14
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-530
Napiecie v 14,4
Numer zaméwienia 71125200950
EAN 4014586874234

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwacji.

» Mozliwos¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria btedéow wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym nafadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» katwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zfacze.

» Zapisywanie parametrow

Do wkrecania miekkiego i twardego.

Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu

czujnikiem.

» Fabryczne zabezpieczenie hastem.

Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem

nafadowania.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

vy

v
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ASW 14-30 PC (bez akumulatora) Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

"~

Akcesoria, patrz strona 35

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm 12-30

!’redkoé(’: obrotowa biegu obr/min  20-260

jatowego

Napiecie \% 14,4

Uchwyt narzedzia 3/8" Czworolat
zewnetrzny

Numer zaméwienia 7 11253 00 950

EAN 4014586877549

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Ustawiane kryteria bledéw wykluczaja mozliwo$¢ manipulacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» Latwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Bezpieczne programowanie urzadzenia poprzez
zintegrowane zlacze.

» Zapisywanie parametrow

Do wkrecania migkkiego i twardego.

Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu

czujnikiem.

Fabryczne zabezpieczenie hastem.

Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem natadowania.

Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

vy

vvyyvyy

ASW 18-30 PC (bez akumulatora
i glowicy katowej)

~

Akcesoria, patrz strona 35

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspdtczynnik CMK > 1,67 przy £ 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm -30
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-420
Napiecie \ 18
Numer zaméwienia 7 112 62 60 00 0
EAN 4014586883830

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy konserwacji.

» Programowany wskaznik zbiornika w maszynie.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje

parametry kalibracji.

tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

Zapisywanie parametrow

Do wkrecania migkkiego i twardego.

Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu

czujnikiem.

Fabryczne zabezpieczenie hastem.

Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem

naladowania.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

>
>
>
>
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ASW 18-45 PC (bez akumulatora
i glowicy katowej)

~

Akcesoria, patrz strona 35

34

Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg 1SO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

(w oparciu o 6 sigma).

Zakres momentu obrotowego Nm -45
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-310
Napiecie \ 18
Numer zaméwienia 7 112 63 60 00 0
EAN 4014586883847

Zalety narzedzi FEIN:

» Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
konserwagji.

» Programowany wskaznik zbiornika w maszynie.

» Mozliwo$¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu
obrotowego, progu i czasu.

» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.

» Technologia litowo-jonowa zapewnia wieksza liczbe operacji
na jednym naftadowaniu akumulatora.

» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.

» tatwe wprowadzanie danych przez komputer.

» Zapisywanie parametréw

» Do wkrecania migkkiego i twardego.

» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu

czujnikiem.

Fabryczne zabezpieczenie hastem.

» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
naladowania.

» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.

» Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

v



FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

ASW 18-60 PC (bez akumulatora Programowana wkretarka z mozliwoscia certyfikacji wg ISO 5393, VDI/VDE 2647, wspétczynnik CMK > 1,67 przy + 10%

Narzedzia
akumulatorowe

i glowicy katowej) (w oparciu o 6 sigma).
Zakres momentu obrotowego Nm -60 Zalety narzedzi FEIN:
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr/min  50-230 > Bezszczotkowy silnik elektryczny nie wymagajacy
Napiecie v 18 konserwacji.
r B » Programowany wskaznik zbiornika w maszynie.
Numer zaméwienia 71126460000 » Mozliwos¢ zaprogramowania parametréw: predkosci
’/" EAN 4014586883854 obrotowej, kierunku obrotéw, kata obrotu, momentu

Cemanetto (bex VAT) [PKOS] 506000 | SreeneEn PeE e
» Optymalizacja procesu w pieciu krokach programu
_— ustawianych indywidualnie do aktualnej sytuacji.
Akcesoria, patrz strona 35 » Technologia litowo-jonowa zapewnia wigksza liczbe operacji
na jednym natadowaniu akumulatora.
» Modut serwisowy zlicza wkrecone wkrety i zapisuje
parametry kalibracji.
» Latwe wprowadzanie danych przez komputer.
» Zapisywanie parametréw
» Do wkrecania migkkiego i twardego.
» Brak spadku obrotéw podczas wkrecania dzieki sterowaniu
czujnikiem.
Fabryczne zabezpieczenie hastem.
» Mocny akumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem
nafadowania.
» Glowice katowe przestawiane w zakresie 360°.
» Mozliwos¢ zastosowania narzedzi zaciskowych.

v

Adapter do tadowarki
do ztacza akumulatora NiCd i NiMH na ALS 40, ALG 40

i ALG 30.
Akumulator
Litowo-jonowy ze wskaznikiem stanu natadowania
Cena netto  Cena brutto
Numer zaméwienia (bez VAT) w PLN
. 92604103010 66,00 81,18
Pojemnos¢ Cena netto  Cena brutto
\ Ah Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN X
14,4 2,5 92604170020 391,60 481,67 _n Reczny przetacznik momentu obrotowego
14,4 5 92604172020 523,60 644,03 Cena netto  Cena brutto
18 2,5 92604171020 435,60 53579  Numer zamdéwienia (bez VAT) w PLN
18 5 92604173020 699,60 86051 32123002006 32,80 40,34
Akumulator Pokrowiec na akumulator
do ochrony powierzchni obrabianych przedmiotéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi
do akumulatora litowo-jonowego 14,4V 2 /2,5 Ah
Cena netto  Cena brutto
Napiecie Pojemnosé¢ Cena netto  Cena brutto Numer zaméwienia (bez VAT) wPLN
\ Ah Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN 32174015010 67,40 82,90
9,6 NiMH 2 92604082025 528,00 649,44
12 NiMH 2 92604084027 576,40 708,97 :okrzwiec na aku";ulat;rb b ored g
: o ochrony powierzchni obrabianych przedmiotéw prze
12 NiMH 2,6 92604079021 739,20 909,22 uszkodzeniami mechanicznymi
do akumulatora litowo-jonowego 14,4V 4 /5 Ah
kadowarka ALS 40

Bez kabla zasilajacego.

> . Cenanetto  Cena brutto o Cena netto  Cena brutto
Numer zaméwienia (bez VAT) wPLN  Numer zaméwienia (bez VAT) w PLN

92604111010 652960 803141 32174016010 71,90 88,44

Szybka fadowarka ALG 40
Sterowana procesorem, czas tadowania ok. 20-60 min
w zaleznosci od akumulatora, pobér mocy 100 W, ciezar 0,7 kg.

Cena netto  Cena brutto
Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN

92604104010 633,60 779,33
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Tuleje kodujace
do kolorowego oznaczenia wariantéw

Pokrowiec AccuTec ASW
do ochrony powierzchni obrabianych przedmiotéw przed
> JO (jedn. uszkodzeniami mechanicznymi
opakowania) Cena netto  Cena brutto
Farba Szt. Numer zaméwienia (bez VAT) w PLN Cena netto Cena brutto
kolory mieszane 7 30501345020 43,00 52,89 Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN
niebieski 10 30501348010 57,60 70,85 32174014010 67,40 82,90
czerwona 10 30501349010 57,60 70,85 . .
pomarafczowy 10 30501350010 57,60 70,85 Glowica katowa Basic
26ty 10 30501351010 57,60 70,85
szara 10 30501346010 57,60 70,85 Cena netto  Cena brutto
zielony 10 30501347010 57,60 70,85 Uchwyt narzedzia Numer zaméwienia  (bez VAT) w PLN
czarna 10 30501352010 57,60 70,85 1/4" Szedciokat wewnetrzny QuickIN 9 01 02 012 01 0 1.755,60 2.159,39
3/8" Czworokat zewnetrzny 90102013010 1.755,60 2.159,39
1/4" Czworokat zewnetrzny 90102014010 1.755,60 2.159,39

Pokrowiec AccuTec ASM
do ochrony powierzchni obrabianych przedmiotéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Cena netto  Cena brutto

Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN

31420120010 80,80 99,38

Uchwyt do wkretarki ASM/ASSm
Uchwyt do wszystkich modeli FEIN AccuTec ASM i ASSm.

Cena netto  Cena brutto

Numer zamdwienia (bez VAT) w PLN

32126060000 351,20 431,98
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Pokrywa ochronna z tworzywa sztucznego
do ochrony powierzchni obrabianych przedmiotéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi

Cena netto  Cena brutto
(bez VAT) w PLN
25,50 31,37

Numer zaméwienia
31428166000

Numer zaméwienia
63901046 000

Adapter mocujacy do glowicy katowej

z kwadratowa koncéwka 1/4" do zamknietych grotéw
jezykowych Liibbering na adapter A, tylko w pofaczeniu
z glowica katowa Premium.

Cena netto  Cena brutto
(bez VAT) w PLN
3.186,00 3.918,78

Adapter do programowania

Do wszystkich modeli AccuTec ParameterControl. W zestawie:
Oprogramowanie na karcie USB oraz instrukcja obstugi, adapter
i przewod przylaczeniowy.

Cena netto  Cena brutto
(bez VAT) w PLN
1.623,60 1.997,03

Numer zaméwienia

92604163020




